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Datowniki i znakowniki standardowe MS2001

Date stamps and marking inserts — standard

MS20011

Gtebokosé strzatki ,a”
Depth of ,a” arrow slot

Rodzaj grawerowanych znakéw — patrz tabela
Types of engravings — see table

Grawerowanie wkleste
Engraving

@Dn7
od
|
\
Wktadka - ) I
Insert =~ .
[
Sprezyna naciskowa | :
Compression spring an !
_ S !
Gwint “g” |
Thread ! ¥ |
| ]
Tulejka z gwintem ‘ |
do mocowania [ ]
Base cylinder with z./ ‘ // - l
mounting thread | ! !
M
i
|
Materiat: 1.4034 hartowany
Material: 1.4034 hardened
Charakterystyka Information
- Tulejka z grawerowanymi znakami = Base cylinder with engraved marks
- 0b Ktadk " - Rotating insert with arrow slot
0 rotoyva 'w adka ze strza k:l Kretak (use screwdriver for setting)
(ustawianie za pomoca zwykiego wkretaka) - Metric thread to mount in a mold
— Gwint metryczny do zamocowania w formie - Alternative materials upon request
- Wykonanie z innych materiatéw na zapytanie - Engr a"’ed mirror images
~ Znaki lustrzane, wkleste - Additional equipment, pages 6.78 - 6.81
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81
Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)
D 3 4 5 6 8 10 12 16
d 1,6 2,5 3,1 3,1 4,6 4,6 6,4 8,4
L 14 14 17 17 20 20 25 33
M 2 2 3 3 4 5 6 8
T 4 2 3 3 4 4 6 8
k 2 23 2,8 2,8 4 4 4 5
a 0,3 0,3 04 0,4 0,4 04 0,6 0,6
L1 9 10,5 13 13 14 14 17 23
g M1x0,25 M1,4x0,2 M1,6x0,2 M1,6x0,2 M2,5x0,35 M2,5x0,35 M3x0,5 M3,5x0,6

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 7
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Datowniki i znakowniki standardowe MS2001
Date stamps and marking inserts — standard MSZOO 1 1
Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:
MS20011-1/04/16 =
I I 1 Y
MS2001-01/04/16 g a}
Typ datownika lub wktadki | '
Date stamp or insert type
Rodzaj datownika
Date stamp style
Srednica tulejki (np. D=4)
Base cylinder diameter (e.g. D=4)
Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)
Ustawianie Wymiana:
Wkiadke obraca¢ zgodnie lub W celu wymiany wktadki, nalezy ja
odwrotnie do ruchu wskazéwek obracaé w kierunku przeciwnym do
zegara. Przy wiasciwym uzytkowaniu ruchu wskazéwek zegara, az bedzie
np. przy datowniku D=6 mm wktadka mozna ja wyjaé.
jest max. 0,1 ponizej lub powyzej -
czota tulejki. Replacing:
To replace insert tum it anticlockwise until it can
Setting: be pulled off.
Tum insert clockwise or anticlockwise. When
correctly used, e.g. with D=6 mm date stamp, insert
is max. 0.7mm above or below the surface of
the base cylinder.
- Wskazanie
P Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
yp Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
§ﬁ MS2001-01/03/...(rok/year) | MS2001-01/08...(rok/year)
oo 01 Miesigce + Rok MS2001-01/04/...(rok/year) MS2001-01/10/...(rok/year)
Grudzien 2016 Month + Year MS2001-01/05/...(rok/year) MS2001-01/12/...(rok/year)
(‘De';'e;'ggr o 6)) MS2001-01/06/...(rok/year) | MS2001-01/16/...(rok/year)
;?\\12/7: MS2001-02/03 MS2001-02/08
Y 02 Miesigce MS2001-02/04 MS2001-02/10
(Grudzien) Months MS2001-02/05 MS2001-02/12
rudzien
(December) MS2001-02/06 MS2001-02/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
6 8 We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.



Datowniki i znakowniki standardowe

Date stamps and marking inserts — standard

www.proplastica.pl

MS2001
MS20011

T Wskazanie
TYP Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
A 6 lat MS2001-03/03/...(start/star) | MS2001-03/08/...(start/start)
@ 5L oY, 03 (rok poczqtkowy_startq.s) MS2001 -03/04/...(Start/start) MS2001 '03/1 0/...(Start/start)
6 years MS2001-03/05/...(start/start) | MS2001-03/12/...(start/start)
gg; g)) (initial year-start + 5) MS2001-03/06/... (start/start) | MS2001-03/16/... (start/start)
16,
(um; 19 MS2001-04/03/...(start/start) | MS2001-04/08/...(start/start)
72 04 K K at MS2001-04/04/...(start/start) | MS2001-04/10/...(start/start)
e (rok yggr‘;z(fg,}ﬁ;,";veg;iﬁjr?:ﬂ)1) MS2001-04/05/...(start/start) | MS2001-04/12/...(start/start)
520 1 6)) MS2001-04/06/...(start/start) | MS2001-04/16/...(start/start)
30 P

KD MS2001-05/03/...(rok/year) MS2001-05/08/...(rok/year)

X0 qp 05 Tydzienr + rok MS2001-05/04/...(rok/year) MS2001-05/10/...(rok/year)
(3045 16 dala Tydzieti 35/2016) Week + year MS2001-05/05/...(rok/year) MS2001-05/12/...(rok/year)

+5 oraz aja lyazien | -
o e Ty e MS2001-05/06/...(rok/year) | MS2001-05/16/...(rok/year)
Dzien+miesigc+rok
Wktadka z miesigcami

20 \) 5 . 7 . .

RO mel' e'%g:;’ ('wlffa'gﬁi MS2001-06/03/...(rok/year) | MS2001-06/08/...(rok/year)

o/ (o 06 | zmiesiqcami sg zawarte | MS2001-06/04/...(rok/year) | MS2001-06/10/...(rok/year)
(2045 oraz 09116 daja 25.09.2016) w zestawie) MS2001-06/05/...(rok/year) | MS2001-06/12/...(rok/year)
o4 ang 09 & 16 stev o 25,08.2016) DayéMonth+ Yoar MS2001-06/06/...(rok/year) | MS2001-06/16/...(rok/year)

Month indicating inserts must be
changed each month (such inserts
are part of the set)
gczf)g (53 §3 MS2001-07/03/...(rok/year) | MS2001-07/08/...(rok/year)

AV SV AT 07 Dzieri+miesigc+rok MS2001-07/04/...(rok/year) MS2001-07/10/...(rok/year)

20 5 daje 25.12.2016) Day+Month+Year MS2001-07/05/...(rok/year) MS2001-07/12/...(rok/year)
oraz 5 dajg 25.12. N -
(20 and 5 stay for 25.12.2016) MS2001-07/06/...(rok/year) MS2001-07/16/...(rok/year)

(A MS2001-08/03 MS2001-08/08

/ 08 Cyfry zmiany pracy MS2001-08/04 MS2001-08/10
] Shift change numbers MS2001-08/05 MS2001-08/12
gz'"'a'!a MS2001-08/06 MS2001-08//16
-nd shift
QN MS2001-09/03/...(rok/year) MS2001-09/08/...(rok/year)
5 09 Kwartat + rok MS2001-09/04/...(rok/year) MS2001-09/10/...(rok/year)
Tk 12016 Quarter + Year MS2001-09/05/...(rok/year) MS2001-09/12/...(rok/year)
warta:
1-st Quarter of 2016 MS2001-09/06/...(rok/year) MS2001-09/16/...(rok/year)
B MS2001-10/03 MS2001-10/08
g\’ % 10 Litery A-M MS2001-10/04 MS2001-10/10
55> Letters: A-M MS2001-10/05 MS2001-10/12
MS2001-10/06 MS2001-10/16
NGy MS2001-11/03 MS2001-11/08
s(De 11 Litery N-Z MS2001-11/04 MS2001-11/10
a2 Letters: N-Z MS2001-11/05 MS2001-11/12
MS2001-11/06 MS2001-11/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl

We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki i znakowniki standardowe MS2001
Date stamps and marking inserts — standard MSZOO‘I 1
T Wskazanie
Typ Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
SR Znaki grawerowane na
) zyczenie (do zaméwienia MS2001-12/03...(znak/mark) | MS2001-12/08...(znak/mark)
B 12 | prosze zataczyé rysunek) MS2001-12/04...(znak/mark) | MS2001-12/10...(znak/mark)
Customized engravings MS2001-1 2/05...(Znak/mark) MS2001-12/1 2...(Znak/mark)
(ABS-PC SB ABS) (to customers specification | MS2001-12/06...(znak/mark) | MS2001-12/16...(znak/mark)
- please send a drawing)
A MS2001-13/03 MS2001-13/08
a{ié 13 Dni b MS2001-13/04 MS2001-13/10
: as MS2001-13/05 MS2001-13/12
(dzien 30/ day 30) MS2001-13/06 MS2001-13/16
Tuleika b MS2001-14/03 MS2001-14/08
14 ulejka hez & MS2001-14/04 MS2001-14/10
B%[;";’ﬁ;‘;m%io jn"g?av%‘gs MS2001-14/05 MS2001-14/12
MS2001-14/06 MS2001-14/16
m\a5o‘_1 MS2001-15/03 MS2001-15/08
S 15 Cyfry 0-9 MS2001-15/04 MS2001-15/10
0 Numbers 0-9 MS2001-15/05 MS2001-15/12
MS2001-15/06 MS2001-15/16
MS20011-1/03/...(rok/year) MS20011-1/08/...(rok/year)
1 Rok 1 strzatka MS20011-1 /04/...(r0k/year) MS20011-1/1 0/...(I’Ok/year)
-~ Year and Arrow MS20011-1/05/...(rok/year) | MS20011-1/12/...(rok/year)
e e MS20011-1/06/...(rok/year) | MS20011-1/16/...(rok/year)
@ MS20011-2/03 MS20011-2/08
9 Strzatka MS20011-2/04 MS20011-2/10
Arrow MS20011-2/05 MS20011-2/12
MS20011-2/06 MS20011-2/16
Cyfry | ||tery na zyczenie M82001 1-3/03/(Znak/mark) M82001 1-3/08/(Znak/mark)
® 3 (max. 2 znaki) MS20011-3/04/..(znak/mark) | MS20011-3/10/...(znak/mark)

Customized digits and letters
(max. 2 characters)

MS20011-3/05/..(znak/mark)
MS20011-3/06/..(znak/mark)

MS20011-3/12/...(znak/mark)
MS20011-3/16/...(znak/mark)

6.10

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki i znakowniki standardowe MS2013
Date stamps and marking inserts - standard M 82001 1

Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela
Types of engravings - see table

Gtebokos¢ strzatki ,a”

Depth of ,a” arrow slot Grawerowanie wkleste

Engraving
oDH7
oDhs Y
od _ 9l
-

Wktadka |

Insert 1 X

Sprezyna naciskowa |

Compression spring )

Gwint “g” -

Thread

Tulejka z gwintem

do mocowania

Base cylinder with

mounting thread j A &

Wkret z gniazdem 6 — katnym =

Hexagon socket set screw "+ ’

T
M
[

Materiat: 1.4034 hartowany
Inne gatunki materiatléw na zyczenie.
Material: 1.4034 hardened Other materials on request.
Charakterystyka Information
- Tulejka z grawerowanymi znakami - Base cylinder with engraved marks

- Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)
- Metric thread to mount in a mold
- Use hexagon socket wrench from

— Obrotowa wktadka ze strzatka
(ustawianie za pomoca zwyktego wkretaka)

— Gwint metryczny do zamocowania w formie the forming surface side for mounting
— Montaz kluczem do $rub z gniazdem ~ Engraved mirror images
szesciokatnym od strony powierzchni formujacej - Additional equipment, pages 6.78 — 6.81

— Znaki lustrzane, wkleste
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81

Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)

D 4 5 6 8 10 12 16

d 2,5 3,1 3,1 4,6 4,6 6,4 8,4

L 14 17 17 20 20 25 33

M 2 3 3 4 5 6 8

T 3 4 4 5 6 6 6

k 23 28 28 4 4 4 5

L1 10,5 13 13 14 14 17 23

a 03 04 04 04 04 0,6 0,6

S 0,7 09 09 1,5 1,5 2 2

g M1,4x0,2 M1,6x0,2 M1,6x0,2 M2,5x0,35 M2,5x0,35 M3x0,5 M3,5x0,6

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 1
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Datowniki i znakowniki standardowe MS2013
Date stamps and marking inserts — standard M 820 0 1 1
Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:
MS20011-1/04/16 —
I 11
MS2013-01/04/16 —
Typ datownika lub wktadki I
Date stamp or insert type
Rodzaj datownika
Date stamp style
Srednica tulejki (np. D=4)
Base cylinder diameter (e.g. D=4)
Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)
Ustawianie Wymiana:
Wkladke. obraca¢ zgodnie I’ub W celu wymiany wktadki, nalezy ja
odwrotnie do ruchu wskazéwek obracaé w kierunku przeciwnym do
zegara. Przy wiasciwym uzytkowaniu ruchu wskazéwek zegara, az bedzie
np. przy datowniku D=6 mm wktadka mozna ja wyjaé.
jest max. 0,1 ponizej lub powyzej -
czota tulejki. Replacing.
To replace insert tum it anticlockwise until it can
Setting: be pulled off.
Tum insert clockwise or anticlockwise. When
correctly used, e.g. with D=6 mm date stamp, insert
is max. 0.7mm above or below the surface of the
base cylinder.
T Wskazanie
Typ Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
D MS2013-01/04/..(rok/year) | 11301110/, (rok/year)
0{90;4\ 01 Miesiace + Rok M32013-01/05/(r0k/year) MS2013-01/1 2/(r0k/ ear)
(Grudzier 2016) Month + vear MS2013-01/06/...(rok/year) | \4co 013 01716/ (rok/year
uazi
(December 2016) MS2013-01/08/...(rok/year)
RO .
S0 o MS2013-02/04 MS2013-02/10
<> Miesigce MS2013-02/05 i
02 MS2013-02/12
o Menths MS2013-02/06 MS2013-02/16
o) MS2013-02/08
ecember)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
6 12 We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.



Datowniki i znakowniki standardowe

Date stamps and marking inserts — standard

www.proplastica.pl

MS2013
MS20011

T Wskazanie
TYE Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
P Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
N 16 {A —|
VAL 6 lat MS2013-03/04/... (start/start) | \1s9013.03/10;... (start/star)
661‘ Q) (rok poczqtkow _Start+5) MS201 3'03/05/ (Start/start)
03 6yearsy MS2013-03/06/... (start/start) MS2013-03/12;... (start/star)
(ég;g)) (initial year-start + 5) MS207 3-03/08/::: (start/start) MS2013-03/16/... (start/start)
3
@?jﬁ@ 12 lat MS2013-04/04/...(start/start) | \1o>013.04/10;...(start/start)
(42 MS2013-04/05/...(start/start)
04 | (rok poczatkowy-start +11) MS2013-04/12/...(start/start)
(2016) 12 years (initialyear-start +11) | MS2018-04/06/...(start/start) | \1o0 093 04/16/ (start/start)
ore MS2013-04/08/...(start/start)
30 P
N8\ [/ 4 52 -
HQ, N MS2013-05/04/...(rok/year) MS2013-05/10/...(rok/year)
0 0 05 Tydz|en + rok MS201 3-05/05/...(r0k/year) MS2013-05/12/ (rok/ ear)
(3045 16 daja Tydzien 35/2016) eekctyear MS2013-05/06/...(rok/year) MS2013-05/1 6/"'(r0k/§ear)
+5 oraz aja Tydzien . -
(30+5 & 16 stay for Week 35/2016) MS2013-05/08/...(rok/year)
Dzien+miesigc+rok
Wktadka z miesigcami
2N 530\ musi byé co miesigc
eehg T wymieniona (Wkladki | V207 2182§8§§"'§§§ﬁ§ye"’§ MS2013-06/10/...(rok/year)
06 | zmiesigcamisgzawarte TR/ year MS2013-06/12/...(rok/year)
(20+5 oraz 09 i 16 daja 25.09.2016) w zestawie) MS2013-06/06/...(rok/year) MS2013-06/16/...(rok/year)
(20+5 and 09 & 16 stay for 25.09.2016) Day+Month+Year MS201 3-06/08/...(I’0k/year)
Month indicating inserts must be
changed each month (such inserts
are part of the set)
A0 A3 D MS2013-07/04/...(rok/year)
(DD Xt year )
ﬁ d’“ Dziefi+miesiactrok | MS2013-07/05/..(rok/year) | MS2013:07/107...(rok/yean)
07 MS2013-07/12/...(rok/year)
Day+Month+Year MS2013-07/06/...(rok/year
(20 oraz 5 dajg 25.12.2016) MS2013-07/08/...( k/y ; MS2013-07/16/...(rok/year)
(20 and 5 stay for 25.12.2016) ~-\FOK/year
1]
MS2013-08/04
()= MS2013-08/10
Cyfry zmiany pracy MS2013-08/05 i /
08 ; MS2013-08/12
] Shift change numbers MS2013-08/06 MS2013-08/16
2 zmiana MS2013-08/08
-nd shift
QN MS2013-09/04/...(rok/year) MS2013-09/10/...(rok/year)
Kwartat + rok MS2013-09/05/...(rok/year) i
3 09 et 5013.09 c MS2013-09/12/...(rok/year)
1 kwartat 2016 sanern e MS2013-09/06/...(roklyear) | \1s5013.09/16/.. (ok/year)
hwartat 2016 MS2013-09/08/...(rok/year)
CHASS . MS2013-10/04 MS2013-10/10
09 10 Litery A-M MS2013-10/05 MS2013-10/12
75> Letters: A-M MS2013-10/06 MS2013-10/16
MS2013-10/08
<IN0 _ MS2013-11/04 MS2013-11/10
a8 1 Litery N-Z MS2013-11/05 MS2013-11/12
AL Letters: N-Z MS2013-11/06 MS2013-11/16
MS2013-11/08

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki standardowe MS2013
Date stamps and marking inserts — standard MSZOO 1 1
T Wskazanie
TVI: Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
P Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
SR Znaki grawerowane na
A, zyczenie (do zaméwienia | MS201312/04...(znak/mark) | \15013.99/10 _ (znak/mank)
2 12 | prosze zalaczyé rysunek) | MS2018-12/05..(znak/ma) | \1e009349/12 (znak/mark
( )
Customized engravings MS2013-1 2/06...(Znak/mark) MS2013-12/16 (Znak/ k)
(ABS-PC SB ABS) (to customers specification MS2013-12/08...(znak/mark) mar
- please send a drawing)
% re et P
NG 13 Dni Days MS2013-13/12
MS2013-13/06 MS2013-13/16
(dzieri 30 / day 30) MS2013-13/08
. MS2013-14/04 )
Tulejka bez ] MS2013-14/05 MS2013-14/10
14 grawerowanych znakéw MS2013-14/12
Base cylinder with no engravings MS2013-14/06 MS2013-14/16
MS2013-14/08
(5 MS2013-15/04
& D~ MS2013-15/10
g% 15 Cyfry 0-9 MS2013-15/05 MS201315/12
: umbers 02 MS2013-15/06 MS2013-15/16
MS2013-15/08
MS20011-1/04/...(rok/year) MS20011-1/10/...(rok/year)
Rok 1 strzatka MS20011-1 /05/...(r0k/year) )
1 MS20011-1/12/...(rok/year)
(np. 16=2016) Yearand Arrow MS20011-1/06/...(rok/yea) | \4050011.1/16/.. (rok/year)
np. 16= ) -
(e.g. 16-2016) MS20011-1/08/...(rok/year)
MS20011-2/04
MS20011-2/10
@ 2 Strzalka MS20011-2/05 MS2001 1-2?1 2
Arrew MS20011-2/06 MS20011-2/16
MS20011-2/08
Cyfry i litery na zyczenie | MS20011-3/04/...(znak/mark) | \150011.3/10/...(znak/mark)
« 3 (max. 2 znaki) MS20011-3/05/...(znak/mark) | \1o50011.3/12/.. (znak/mark)

Customized digits and letters
(max. 2 characters)

MS200711-3/06/...(znak/mark)
MS200711-3/08/...(znak/mark)

MS20011-3/16/...(znak/mark)
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Datowniki i znakowniki — krétkie MS2002
Date stamps and marking inserts - short M 320021

Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela
Types of engravings - see table
Gtebokosé¢ strzatki ,a” .
Depth of ,a” arrow slot Grawerowanie wkleste
Engraving
oDme
od
L e |
Wkiadka | !
Insert 1 ]
Sprezyna naciskowa |
Compression spring . T 4
Tulejka
Base cylinder |
7 A,
Gwint “g”
Thread
Materiat: 1.4034 hartowany
Inne gatunki materiatléw na zyczenie.
Material: 1.4034 hardened Other materials on request.
Charakterystyka Information
- Tulejka z grawerowanymi znakami - Base cylinder with engraved marks
- Obrotowa wkfadka ze strzatka - Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)
P - Press fit mounting
(ustawnan!e za pomoc zwyklego wkretaka) ~ small depth of housing!
~ Mocowanie na' ‘,”c'Sk - Alternative materials upon request
- mata gtebokos¢ zabudowy! - Engraved mirror images
— Wykonanie z innych materiatéw na zapytanie - Additional equipment, pages 6.78 — 6.81
— Znaki lustrzane, wkleste
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81
Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)
D 2,6 3 4 5 6 8 10 12 16 20
d 1,4 1,5 2,1 3,1 3,1 4.4 52 6,2 8,2 11
L 4 4 5 8 8 10 12 14 14 16
L1 38 38 4,8 7.8 7.8 9,8 11,8 13,8 13,8 158
k 0,9 0,9 1,2 2 2 2,5 3 3 3,5 4,5
a 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8
g M0,8x0,2 | MO0,8x0,2 | M1,1x0,25 | M1,6x0,2 | M1,6x0,2 | M2,3x0,25 | M2,5x0,35 | M3x0,35 M4x0,35 M4x0,35

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 15
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MS2002
MS20021

Datowniki i znakowniki — krotkie

Date stamps and marking inserts — short

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

MS20021-1/026/16 =
I 1
MS2002-01/026/16 =
Typ datownika lub wktadki |

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=2,6)
Base cylinder diameter (e.g. D=2,6)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Ustawianie Wymiana:
Wktadke obraca¢ zgodnie lub
odwrotnie do ruchu wskazowek
zegara. Przy wiasciwym uzytkowaniu
np. przy datowniku D=6 mm wktadka

jest max. 0,1 ponizej lub powyzej

W celu wymiany wktadki, nalezy ja
obracaé w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazowek zegara, az bedzie
mozna ja wyjac.

czota tulejki. Replacing:
To replace insert tum it anticlockwise until it can
Setting: be pulled off.

Tum insert clockwise or anticlockwise. When
correctly used, e.g. with D=6 mm date stamp, insert
is max. 0.7mm above or below the surface of the
base cylinder.

T Wskazanie
T)X)E Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
SEN MS2002-01/026/...(rok/year) | MS2002-01/080...(rok/year)
ifef . MS2002-01/030/...(rok/year) | MS2002-01/100/...(rok/year)
&5 01 Miesiace + Rok MS2002-01/040/...(rok/year) | MS2002-01/120/...(rok/year)
(Grudzier 2016) MS2002-01/050/...(rok/year) MS2002-01/160/...(rok/year)
(December 20176) MS2002-01/060/...(rok/year) MS2002-01/200/...(rok/year)
S22 MS2002-02/026 MS2002-02/080
vy o MS2002-02/030 MS2002-02/100
&> 02 M,'ijj'gsce MS2002-02/040 MS2002-02/120
(Grudzien) MS2002-02/050 MS2002-02/160
(December) MS2002-02/060 MS2002-02/200

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki i znakowniki — krétkie MS2002
Date stamps and marking inserts — short M 320 02 1
T Wskazanie
T}X}E Rodzaj | datownika/znakownika Numer katalogowy
Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
T MS2002-03/026/...start/start) | MS2002-03/080/...start/start)
;:@: 6 lat MS2002-03/030/...start/start) | MS2002-03/100/...start/start)
6> 03 | (rok poczatkowy-start+5) | \52002-03/040;...start/start) | MS2002-03/120/...start/start)
(2016) (initialyoaratart + 5) MS2002-03/050/...start/start) | MS2002-03/160/...start/start)
(2016) MS2002-03/060/...start/start) | MS2002-03/200/...start/start)
16, MS2002-04/026/...start/start) | MS2002-04/080/...start/start)
‘Um_é 12 lat MS2002-04/030/...start/start) | MS2002-04/100/...start/start)
& 04 |(rok poczatkowy-start +11)| MS2002-04/040/...start/start) | MS2002-04/120/...start/start)
(2016) 12 years (initial year-start +11) | MS2002-04/050/...start/start) | MS2002-04/160/...start/start)
(2016) MS2002-04/060/...start/start) | MS2002-04/200/...start/start)
@C%a ,»J MS2002-05/026/...(rok/year) | MS2002-05/080/...(rok/year)
SR AVSEY, Tvdzie + rok MS2002-05/030/...(rok/year) | MS2002-05/100...(rok/year)
05 wagfi‘ye;r" MS2002-05/040/...(rok/year) | MS2002-05/120...(rok/year)
(3045 oraz 16 daja Tydzieri 35/2016) M82002-05/050/...(I'Ok/year) MS2002-05/1 60/...(r0k/year)
(30+5 & 16 stay for Week 35/2016) MS2002-05/060/...(rok/year) | MS2002-05/200/...(rok/year)
Dzien+miesigc+rok
. Wktadka z miesigcami
28 «,_x musi by¢ co miesigc | MS2002-06/026/...(rok/year) | MS2002-06/080/...(rok/year)
SYAVLY, wymieniona (Wktadki | MS2002-06/030/...(rok/year) | MS2002-06/100/...(rok/year)
06 z miesigcami sg zawarte | MS2002-06/040/...(rok/year) | MS2002-06/120/...(rok/year)
(20+5 oraz 09 i 16 daja 25.09.2016) w zestawie) MS2002-06/050/...(rok/year) | MS2002-06/160...(rok/year)
(20+5.and 09 & 16 stay for 25.09.2016) Day+Month+Year MS2002-06/060...(rok/year) | MS2002-06/200...(rok/year)
Month indicating inserts must
be changed each month (such
inserts are part of the set)
ply &2 MS2002-07/026/...(rok/year) | MS2002-07/080...(rok/year)
=(Ps m“’ L MS2002-07/030/...(rok/year) | MS2002-07/100...(rok/year)
0 07 Dz'ganmgfjfiy‘;;mk MS2002-07/040/...(rok/year) | MS2002-07/120....(rok/year)
(20 oraz 5 daja 25.12.2016) Y M82002-07/050/...(I'Ok/year) MS2002-07/1 60/...(r0k/year)
(20 and 5 stay for 25.12.2016) MS2002-07/060/...(rok/year) | MS2002-07/200/...(rok/year)
I MS2002-08/026 MS2002-08/080
()= 4 MS2002-08/030 MS2002-08/100
08 Cg,f.ry zmiany pracy | \192002-08/040 MS2002-08/120
ift change numbers
2 zmiana MS2002-08/050 MS2002-08/160
2-nd shift MS2002-08/060 MS2002-08/200
i MS2002-09/026/...(rok/year) | MS2002-09/080...(rok/year)
(o « R MS2002-09/030/...(rok/year) | MS2002-09/100...(rok/year)
3 09 g{l Ea‘rrfe? ;‘Ygg MS2002-09/040/...(rok/year) | MS2002-09/120/...(rok/year)
1 kwartat 2016 MS2002-09/050/...(rok/year) | MS2002-09/160...(rok/year)
1-st Quarter of 2076 MS2002-09/060/...(rok/year) | MS2002-09/200/...(rok/year)
MS2002-10/026 MS2002-10/080
TN _ MS2002-10/030 MS2002-10/100
S 10 Litery /M MS2002-10/040 MS2002-10/120
49 ' MS2002-10/050 MS2002-10/160
MS2002-10/060 MS2002-10/200
MS2002-11/026 MS2002-11/080
% Litery Nz MS2002-11/030 MS2002-11/100
Sy 11 it MS2002-11/040 MS2002-11/120
MS2002-11/050 MS2002-11/160
MS2002-11/060 MS2002-11/200

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki — krotkie

Date stamps and marking inserts — short

www.proplastica.pl

MS2002
MS20021

Typ
Type

Rodzaj
Style

Wskazanie

datownika/znakownika
Date stamp/marking
insert indication

Numer katalogowy
Catalog Number

@2 49
0

Ay
&S r_)b

(ABS-PC SB ABS)

12

Znaki grawerowane na
zyczenie (do zamdwienia
prosze zatgczy¢ rysunek)

Customized engravings
(to customers specification
- please send a drawing)

MS2002-12/026...(znak/mark)
MS2002-12/030...(znak/mark)
MS2002-12/040...(znak/mark)
MS2002-12/050...(znak/mark)
MS2002-12/060...(znak/mark)

MS2002-12/080...(znak/mark)
MS2002-12/100...(znak/mark)
MS2002-12/120...(znak/mark)
MS2002-12/160...(znak/mark)
MS2002-12/200...(znak/mark)

MS2002-13/030
MS2002-13/040

MS2002-13/100
MS2002-13/120

3 13 Dni Days MS2002-13/050 MS2002-13/160
MS2002-13/060 MS2002-13/200

(dzieri 30 / day 30) MS2002-13/080
MS2002-14/026 MS2002-14/080
Tulejka bez MS2002-14/030 MS2002-14/100
14 grawerowanych znakéw MS2002-14/040 MS2002-14/120

Base cylinder with no engravings

MS2002-14/050
MS2002-14/060

MS2002-14/160
MS2002-14/200

MS2002-15/026

MS2002-15/080

o : 92 v 0.9 MS2002-15/030 MS2002-15/100
o 15 NP oo MS2002-15/040 MS2002-15/120
MS2002-15/050 MS2002-15/160
MS2002-15/060 MS2002-15/200
MS20021-1/026/...(rok/year) | MS20021-1/080...(rok/year)
MS20021-1/030/...(rok/year) | MS20021-1/100...(rok/year)
1 Rok 1 strzatka MS20021-1/040/...(rok/year) | MS20021-1/120/...(rok/year)
(np. 03=2016) MS20021-1/050/...(rok/year) MS20021-1/160/...(rok/year)
(e.g. 03=2016) MS20021-1/060/...(rok/year) | MS20021-1/200...(rok/year)
MS20021-2/026 MS20021-2/080
® MS20021-2/030 MS20021-2/100
2 Strzatka MS20021-2/040 MS20021-2/120
MS20021-2/050 MS20021-2/160
MS20021-2/060 MS20021-2/200
. . | MS20021-3/026/...(znak/mark) | MS20021-3/080/...(znak/mark)
Cyfry ilitery na zyczenie | \$20021-3/030/...(znak/mark) | MS20021-3/100/...(znak/mark)
> 3 (max. 2 znaki) MS20021-3/120/...(znak/mark)

Customized digits and letters
(max. 2 characters)

MS20021-3/050/...
MS20021-3/060/...

znak/mark

( )
( )
MS20021-3/040/...(znak/mark)
( )
(znak/mark)

MS20021-3/160/...(znak/mark)
MS20021-3/200/...(znak/mark)
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Datowniki i znakowniki — krétkie MS2014
Date stamps and marking inserts - short MSZOOZ‘I

Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela
Types of engravings - see table
Gtebokosé¢ strzatki ,a” .
Depth of ,a” arrow slot Grawerowanie wkleste
Engraving
oDhs oDH7
od
Wktadka | y
Insert 1 X
Sprezyna naciskowa |
Compression spring T ! T
-
Gwint “g”
Thread
Tulejka z gwintem ‘ |_I
do mocowania X | a
Base cylinder with I
mounting thread ‘
M
Materiat: 1.4034 hartowany
Inne gatunki materiatléw na zyczenie.
Material: 1.4034 hardened Other materials on request.
Charakterystyka Information
- Tulejka z grawerowanymi znakami - Base cylinder with engraved marks
- Obrotowa wkfadka ze strzatka - Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)
P - Metric thread to mount in a mold
(usfawname za pomoca zwykiegq wkretak?) ~ Engraved mirror images
— Gwint metryczny do zamocowania w formie - Additional equipment, pages 6.78 - 6.81
- Znaki lustrzane, wkleste
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81
Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)
D 3 4 5 6 8 10 12 16
d 1,5 2,1 3,1 3,1 4,4 52 6,2 8,2
L 7 8 12 12 14 16 20 20
M 2 2 3 3 4 5 5 5
T 2 2 3 3 3 3 4 4
k 09 1,2 2 2 2,5 3 3 3,5
L1 3.8 4,7 7.8 7.8 9,8 11,8 13,8 15,8
a 0,3 0,3 04 0,4 0,4 04 0,6 0,8
g M0,8x0,2 M1,1x0,25 M1,6x0,2 M1,6x0,2 M2,3x0,25 M2,5x0,35 M3x0,35 M4x0,35

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 19
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Datowniki i znakowniki - krétkie MS2014
Date stamps and marking inserts — short MSZOOZ‘I

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

MS20021-1/04/16 pard
| 1

MS2014-01/04/16 =
Typ datownika lub wktadki |

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=4)
Base cylinder diameter (e.g. D=4)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Ustawianie Wymiana:

WkIadke. obraca¢ zgodnie I,Ub W celu wymiany wktadki, nalezy ja
odwrotnie do ruc!u{ wskazpwek . obraca¢ w kierunku przeciwnym do
zegara. Przy wilasciwym uZytkowaniu ruchu wskazéwek zegara, az bedzie
np. przy datowniku D=6 mm wktadka mozna ja wyjaé.

jest max. 0,1 ponizej lub powyzej

czota tulejki. Replacing:
To replace insert tum it anticlockwise until it can
Setting: be pulled off.
Tum insert clockwise or anticlockwise. When
correctly used, e.g. with D=6 mm date stamp, insert
is max. 0.7mm above or below the surface of the
base cylinder.
T Wskazanie
Typ Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
D MS2014-01/03/...(rok/vear) | MS2014-01/08...(rok/year)
Ty, 01 Miesigce + Rok MS2014-01/04/...(rok/year) MS2014-01/10/...(rok/year)
Grudzien 2016 Month + Year MS2014-01/05/...(rok/year) MS2014-01/12/...(rok/year)
((D omber 207 6)) MS2014-01/06/...(rok/year) | MS2014-01/16/...(rok/year)
12
1R MS2014-02/03 MS2014-02/08
&5 02 Miesigce MS2014-02/04 MS2014-02/10
Cradaie) Months MS2014-02/05 MS2014-02/12
rudzien
(Docomber) MS2014-02/06 MS2014-02/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki — krotkie

Date stamps and marking inserts — short

www.proplastica.pl

MS2014
MS20021

T Wskazanie
TYP Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
A 6 lat MS2014-03/03/... (start/start) | MS2014-03/08/... (start/start)
@ 5L oY, 03 (rok poczqtkowy_startq.s) MS2014-03/04/... (Start/start) MS2014-03/10/... (Start/start)
6 years MS2014-03/05/... (start/start) | MS2014-03/12/... (start/start)
gg; g)) (initial year-start + 5) MS2014-03/06/... (start/start) | MS2014-03/16/... (start/start)
3
(umg 121 MS2014-04/03/...start/start) | MS2014-04/08)...start/start)
o 04 y k at MS2014-04/04/...start/start) | MS2014-04/10/...start/start)
(rok poczatkowy-start +11) | \159014.04/05/...start/start) | MS2014-04/12/...start/start)
(2016) 12 years (initial year-start +11) MS2014-04/0 201
(2016) -04/06/...start/start) MS2014-04/16/...start/start)
30 P
KD MS2014-05/03/...(rok/year) MS2014-05/08/...(rok/year)
X0 qp 05 Tydzienr + rok MS2014-05/04/...(rok/year) MS2014-05/10/...(rok/year)
(6005 oras 16 daa Tydsien 35/2016) Week + year MS2014-05/05/...(rok/year) | MS2014-05/12/...(rok/year)
+5 oraz aja lyazien - -
o e e MS2014-05/06/...(rok/year) | MS2014-05/16/...(rok/year)
Dzien+miesigc+rok
Wktadka z miesigcami
20 \) 5 . 7 . .
RO mel' e'%g:;’ ('wlffa'gﬁi MS2014-06/03/...(rok/year) | MS2014-06/08/...(rok/year)
o/ (o 06 | zmiesiqcami sq zawarte | MS2014-06/04/...(rok/year) | MS2014-06/10/...(rok/year)
(2045 oraz 09116 daja 25.09.2016) w zestawie) MS2014-06/05/...(rok/year) | MS2014-06/12/...(rok/year)
(20+5 and 09 & 16 stajy for '25.b9.2016) Day+Month+Year MS2014-06/06/...(rok/year) MS2014-06/16/...(rok/year)
Month indicating inserts must be
changed each month (such inserts
are part of the set)
gczf)g o,‘*dj; §3 MS2014-07/03/...(rok/year) | MS2014-07/08;...(rok/year)
AV SV AT 07 Dzieri+miesigc+rok MS2014-07/04/...(rok/year) MS2014-07/10/...(rok/year)
(20 5 daja 25.12.2016) Day+Month+Year MS2014-07/05/...(rok/year) MS2014-07/12/...(rok/year)
oraz 5 dajg 25.12. N _
(20 and 5 stay for 25.12.2016) MS2014-07/06/...(rok/year) MS2014-07/16/...(rok/year)
(A MS2014-08/03 MS2014-08/08
/ 08 Cyfry zmiany pracy MS2014-08/04 MS2014-08/10
] Shift change numbers MS2014-08/05 MS2014-08/12
gz'"'a'?a MS2014-08/06 MS2014-08/16
-nd shift
QN MS2014-09/03/...(rok/year) MS2014-09/08/...(rok/year)
5 09 Kwartat + rok MS2014-09/04/...(rok/year) MS2014-09/10/...(rok/year)
Tk 12016 Quarter + Year MS2014-09/05/...(rok/year) MS2014-09/12/...(rok/year)
warta:
1-st Quarter of 2016 MS2014-09/06/...(rok/year) MS2014-09/16/...(rok/year)
B MS2014-10/03 MS2014-10/08
g\’ % 10 Litery A-M MS2014-10/04 MS2014-10/10
255> Letters: A-M MS2014-10/05 MS2014-10/12
MS2014-10/06 MS2014-10/16
NGy MS2014-11/03 MS2014-11/08
s(De 11 Litery N-Z MS2014-11/04 MS2014-11/10
012 Letters: N-Z MS2014-11/05 MS2014-11/12
MS2014-11/06 MS2014-11/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki i znakowniki — krétkie MS2014
Date stamps and marking inserts — short M 820 02 1
Wskazanie
Iyg Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
P Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
9T Znaki grawerowane na MS2014-12/03 k MS2014-12/06 k
o) zyczenie (dO zamowienia -12/ ...(zna /mark) -12/06...(zna /mark)
B 12 | prosze zataczyé rysunek) MS2014-12/04...(znak/mark) | MS2014-12/10...(znak/mark)
Customized engravings MS2014-1 2/05...(Znak/mark) MS2014-12/1 2...(Znak/mark)
(ABS-PC SB ABS) (to customers specification | MS2014-12/06...(znak/mark) | MS2014-12/16...(znak/mark)
- please send a drawing)
A MS2014-13/03 MS2014-13/08
a{:té 13 Dni b MS2014-13/04 MS2014-13/10
: s MS2014-13/05 MS2014-13/12
(daie 30/ day 30) MS2014-13/06 MS2014-13/16
Tuleika b MS2014-14/03 MS2014-14/08
14 ulejka hez & MS2014-14/04 MS2014-14/10
B%rsae";’ﬁ;‘z,‘;‘ﬁ‘v’,‘gﬁo eznr;?av%\gs MS2014-14/05 MS2014-14/12
MS2014-14/06 MS2014-14/16
,,,\’5‘_1 MS2014-15/03 MS2014-15/08
S 15 Cyfry 0-9 MS2014-15/04 MS2014-15/10
0 Numbers 0-9 MS2014-15/05 MS2014-15/12
MS2014-15/06 MS2014-15/16
MS20021-1/03/...(rok/year) | MS20021-1/08/...(rok/year)
1 Rok 1 strzatka MS20021-1/04/...(rok/year) MS20021-1/10/...(rok/year)
. 6322016 Year and Arrow MS20021-1/05/...(rok/year) | MS20021-1/12/...(rok/year)
(o, 03-2016) MS20021-1/06/...(rok/year) | MS20021-1/16/...(rok/year)
@ MS20021-2/03 MS20021-2/08
9 Strzatka MS20021-2/04 MS20021-2/10
Arrow MS20021-2/05 MS20021-2/12
MS20021-2/06 MS20021-2/16
Cyfry | ||tery na Zyczenie M820021 -3/03/(Znak/mark) M820021 -3/08/(Znak/mark)
® 3 (max. 2 znaki) MS20021-3/04/...(znak/mark) | MS20021-3/10/...(znak/mark)
Customized digits and letters MS20021-3/05/...(znak/mark) | MS20021-3/12/...(znak/mark)
(max. 2 characters) MS20021-3/06/...(znak/mark) | MS20021-3/16/...(znak/mark)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki — krétkie MS2015
Date stamps and marking inserts - short M 820021

Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela
Types of engravings — see table
Gtebokos¢ strzatki ,a” X
Depth of ,a” arrow slot Grawerowanie wkleste
Engraving
oDH7
oDhs
od
|
Wktadka | y
Insert f X~
Sprezyna naciskowa
Compression spring T
Gwint “g” _,
Thread \
Tulejka z gwintem
do mocowania
Base cylinder with E
mounting thread  / A A,
'_
Wkret z gniazdem 6 — katnym
Hexagon socket set screw
M
e
Materiat: 1.4034 hartowany
Inne gatunki materiatéow na zyczenie.
Material: 1.4034 hardened Other materials on request.
Charakterystyka Information
- Tulejka z grawerowanymi znakami - Base cylinder with engraved marks
- Obrotowa wktadka ze strzatka - Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)
(ustawianie za pomoca zwyktego wkretaka) i yeme thread to mount in a mold
. 4 A 'se hexagon socket wrench from
- Gwint metryczny do ’zamocom{anla w formie the forming surface side for mounting
— Montaz kluczem do $rub z gniazdem — Engraved mirror images
szesciokatnym od strony powierzchni formujacej - Additional equipment, pages 6.78 — 6.81
— Znaki lustrzane, wkleste
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81
Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)
D 4 5 6 8 10 12 16
d 2,1 3,1 3,1 4,4 52 6,2 8,2
L 8 12 12 14 16 20 20
M 2 3 3 4 5
T 2 3 3 3 3 4 4
k 1,2 2 2 2,5 3 3 3,5
a 0,3 04 04 04 04 0,6 0,8
L1 4,7 7.8 7.8 9,8 11,8 13,8 15,8
S 0,7 09 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5
g M1,1x0,25 M1,6x0,2 M1,6x0,2 M2,3x0,25 M2,5x0,35 M3x0,35 M4x0,35

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 23



www.proplastica.pl

MS2015
MS20021

Datowniki i znakowniki — krotkie

Date stamps and marking inserts — short

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

MS20021-1/04/16 pamrs
| 1

MS2015-01/04/16 =
Typ datownika lub wktadki |

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=4)
Base cylinder diameter (e.g. D=4)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Ustawianie Wymiana:
Wktadke obraca¢ zgodnie lub
odwrotnie do ruchu wskazowek
zegara. Przy wiasciwym uzytkowaniu
np. przy datowniku D=6 mm wktadka

jest max. 0,1 ponizej lub powyzej

W celu wymiany wktadki, nalezy ja
obracaé w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazowek zegara, az bedzie
mozna ja wyjac.

czota tulejki. Replacing:
To replace insert tum it anticlockwise until it can
Setting: be pulled off.
Tum insert clockwise or anticlockwise. When
correctly used, e.g. with D=6 mm date stamp, insert
is max. 0.7mm above or below the surface of the
base cylinder.
T Wskazanie
Typ Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
Q27 -
o _ MS2015-01/04/...(rok/year) | \159415.01/10;...(rok/year)
LY Miesigce + Rok MS2015-01/05/...(rok/year)
7 01 MS2015-01/12/...(rok/year)
Month + Year MS2015-01/06/...(rok/year)
(Grudzieri 2016) MS2015-01/08/...(rok/year) MS2015-01/16/...(rok/year)
(December 2016) year,
12
1R MS2015-02/04
9% 02 Miesigce MS2015-02/05 MS2015-02/10
o Months MS2015-02/06 MS2015-02/12
o) MS2015-02/08 MS2015-02/16
ecember)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki — krotkie

Date stamps and marking inserts — short

www.proplastica.pl

MS2015
MS20021

T Wskazanie
TYE Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
P Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
(16
oL 6 lat MS2015-03/04/... (start/start) | \1e5415.03/10;... (start/star)
X (rok poczatkowy-start+5) | MS2015-03/05/... (start/start) g
03 MS2015-03/12/... (start/start)
6 years MS2015-03/06/... (start/start) MS2015-03/16/... (start/start)
gg;g}) (initial year-start + 5) MS2015-03/08/... (start/start) start
16
REN MS2015-04/04/...start/start) g
}izj;g" N P 11| MS2015:04/05/..start/ster) i gj:::::ﬁa’g
(2016) (rok ot )| MS2015-04/06y...start/star) MS2015-04/1 6/“.start/zr::t)
(2076) MS2015-04/08/...start/start)
30 5%
N8\ [/ 4 52 o
HQ, N MS2015-05/04/...(rok/year) MS2015-05/10/...(rok/year)
0 0 05 Tydz|en + rok MS201 5-05/05/...(r0k/year) MS2015-05/12/ (rok/ )
) Week + year MS2015-05/06/...(rok/year) 990715-0 oK year
(30+5 oraz 16 daja Tydzien 35/2016) MS2015-05/08/...(rok/year) MS2015-05/16/...(rok/year)
(30+5 & 16 stay for Week 35/2016)
Dzien+miesigc+rok
Wktadka z miesigcami
AN [B38 musi byé co miesigc
o(of9)) (P(1f6)2) .0 . -
—° Hw wymieniona (Wktadki mgggl ggg;g‘s‘jgggﬁa’; MS2015-06/10/...(rok/year)
06 | zmiesigcamisgzawarte TR/ year MS2015-06/12/...(rok/year)
. . : MS2015-06/06/...(rok/year)
(20+5 oraz 09 i 16 dajg 25.09.2016) w zestawie) S2015-06/08 K MS2015-06/16/...(rok/year)
(20+5 and 09 & 16 stay for 25.09.2016) Day+Month+Year M 15-06/ /...(I’O /year)
Month indicating inserts must be
changed each month (such inserts
are part of the set)
A0 A3 D MS2015-07/04/...(
oo 382 (S ...(rok/year)
e(1)8 (116)e MS2015-07/10/...(rok
e/q)bm @« o Dzien+miesigctrok | MS2015:07/05/...(rok/year) | 22> 2 5_07% 2; ggkjyzzg
. Day+Month+Year MS2015-07/06/...(rok/year) MS2015-07/1 6/"'(r0k/y )
(20 oraz 5 dajg 25.12.2016) MS201 5-07/08/...(r0k/year) year
(20 and 5 stay for 25.12.2016)
1]
MS2015-08/04
()= MS2015-08/10
08 Cyfry zmiany pracy | MS2015-08/05 MS2015.08/12
] Shift change numbers MS2015-08/06 MS2015-08/16
2 zmiana MS2015-08/08
-nd shift
1 |
N MS2015-09/04/ "'(r°'|:/ vear) | \MS2015-09/10/...(rok/year)
> 09 Kwartat + rok MS2015-09/05/...(rok/year) | \1o0015.00/12.. (rok/year)
1 kwartal 2016 Quarter + vear MS2015-09/06/...(rok/year) | \1o5015.00/16/.. (rok/year)
warta: =
| artal 2010 MS2015-09/08/...(rok/year)
CHASS . MS201510/04 MS2015-10/10
<(1)e Litery A-M MS2015-10/05 !
A\ 10 ; MS2015-10/12
255> Letters: A-M MS2015-10/06 MS2015-10/16
MS2015-10/08
<IN0 _ MS2015-11/04 MS2015-11/10
a8 1 Litery N-Z MS201511/05 MS2015-11/12
AL Letters: N-Z MS2015-11/06 MS2015-11/16
MS2015-11/08

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki — krétkie MS2015
Date stamps and marking inserts — short M Sz 0 02 1
T Wskazanie
Jp Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
525 Znaki grawerowane na MS2015-12/04 .
oD zyczenie (do zamowienia | B 5 2] 2?0 5"'(Z"ak§ma’? MS2015-12/10...(znak/mark)
v 12 | prosze zataczy¢ rysunek) ~(znakimark) | Voo 015.12/12.(znak/mark)
Customized engravings MS2015-1 2/06...(Znak/mark) MS2015-12/16 (Znak/ k)
(ABS-PC SB ABS) (to customers specification MS2015-12/06...(znak/mark) mar
- please send a drawing)
@ sz
o 13 Dni Days MS2015-13/06 MS2015-13/12
MS2015-13/08 MS2015-13/16
(dzien 30 / day 30)
MS2015-14/04
Tulejka bez MS201514/05 MS2015-14/10
14 grawerowanych znakow | \1eo015.14/06 MS2015-14/12
Base cylinder with no engravings MS2015-14/08 MS2015-14/16
(R 3
(1% MS2015-15/04 MS2015-15/10
{ob 15 Cyfry 0-9 MS2015-15/05 MS2015-15/12
Numbers 0:9 MS2015-15/06 MS2015-15/16
MS2015-15/08
MS20021-1/04/...(roklyea) | \1050021.1/10;...(rok/year)
Rok 1 strzatka MS20021-1/05/...(rok/year)
1 MS20021-1/12/...(rok/year)
(np. 03=2016) Yearand Arrow MS20021-1/06/...(rok/yea) | \400021.1/16/.. (rok/year)
np. 03= ) -
(e.g. 03-2016) MS20021-1/08/...(rok/year)
® MS20021-2/04 MS20021-2/10
Strzatka MS20021-2/05
2 MS20021-2/12
Arrow MS20021-2/06 MS20021-2/16
MS20021-2/08
Cyfry i ||tery na Zyczenie MS20021 -3/04/(Znak/mark) MS20021 _3/1 0/ (Znak/mark)
« (max. 2 znaki) MS20021-3/05/...(znak/mark)
3 : MS20021-3/12/...(znak/mark)
Customized digits and letters MS20021-3/06/...(znak/mark) 2002 K
(max. 2 characters) MS20021-3/08/.. (znak/mark) | MS20021-3/16/...(znak/mark)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki MS2018
Date stamps and marking inserts M 32001 1

Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela
Types of engravings - see table

Gtebokosé¢ strzatki ,a”
Depth of ,a” arrow slot Grawerowanie wkleste

Engraving

oDHy

Wkiadka

Insert

Tulejka gérna
Upper cylinder

Gwint “g”
Thread

Tulejka z gwintem
do mocowania

Base cylinder with
mounting thread

k
Lq
SANNSNNN

M
Materiat: 1.4034 hartowany
Inne gatunki materiatléw na zyczenie.
Material: 1.4034 hardened Other materials on request.
Charakterystyka Information
- Bez réznicy wysokosci wktadki w stosunku do tulejki ~ Top of the insert and top of the cylinder base
- Wymiana wktadki od strony formy - I?wts(e)rnterée‘;:lczf?ernstef:g;gcavit surface side
- Gwinf( metryczny do zamocowania w formie _ Metric tf?r ead to mount in a m{) o
— Znaki lustrzane, wkl.esl.e - Engraved mirror images
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81 - Additional equipment, pages E.76~ E.79
Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)
D 3 4 5 6 8 10 12 16
d 1,6 2,5 3,1 3,1 4,6 4,6 6,4 8,4
L 14 14 17 17 20 20 25 33
M 2 2 3 3 4 5 6 8
T 4 2 3 3 4 4 6 8
k 2 2,3 2,8 2,8 4 4 4 5
L1 9 10,5 13 13 14 14 17 23
a 0,3 0,3 04 04 0,4 04 0,6 0,6
g M1x0,25 M1,4x0,2 M1,6x0,2 M1,6x0,2 M2,5x0,35 M2,5x0,35 M3x0,5 M3,5x0,6

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 27



www.proplastica.pl

MS2018
MS20011

Datowniki i znakowniki

Date stamps and marking inserts

Ustawianie

Wktadke obraca¢ zgodnie lub odwrotnie
do ruchu wskazéwek zegara.

Wymiana:

W celu wymiany wktadki, nalezy ja obracaé

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéowek
zegara. Nowa wktadke nalezy przekrecaé
zgodnie z ruchem wskazowek zegara
zdecydowanym ruchem przynajmniej 3 obroty.

Setting:
Tum insert clockwise or anticlockwise.

Replacing:

To change the insert remove it by turning anticlockwise until
release and screw in the new insert turning and pushing firmly
clockwise (min. 3 full turns).

T Wskazanie
Jp Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
P Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
5\2 MS2018-01/03/...(rok/year) | MS2018-01/08...(rok/year)
LY 01 Miesigce + Rok MS2018-01/04/...(rok/year) MS2018-01/10/...(rok/year)
Grudsier 2016 Month + Year MS2018-01/05/...(rok/year) MS2018-01/12/...(rok/year)
gD;gean'ggr g 6)) MS2018-01/06/...(rok/year) MS2018-01/16/...(rok/year)
Q\'\12 /‘J
507 MS2018-02/03 MS2018-02/08
€55 0 Miesigce MS2018-02/04 MS2018-02/10
B Months MS2018-02/05 MS2018-02/12
(Grudzier) MS2018-02/06 MS2018-02/16
(December)
£&7R 6 lat MS2018-03/03/...(rok/year)+5 | MS2018-03/08...(rok/year)+5
Sy 03 | (rok poczatkowy-start+5) | MS2018-03/04/...(rok/year)+5 | MS2018-03/10/...(rok/year)+5
6 years MS2018-03/05/...(rok/year)+5 | MS2018-03/12/...(rok/year)+5
gg;g)) (initial year-start + 5) MS2018-03/06/...(rok/year)+5 | MS2018-03/16/...(rok/year)+5
16
(um? 12 MS2018-04/03/...(rok/year)+| 1 | MS2018-04/08...(rok/year)+ 1
53 04 } 5 at 17y| MS2018-04/04/..(rok/year)+| T | MS2018-04/10)...(1ok/year) 1
(rok poczatkowy-start +11) \155018.04/05/...(rok/year)+ 1 | MS2018-04/12/...(rok/year)+|
(2016) 12 years (initial year-start +11)
016) MS2018-04/06/...(rok/year)+ 1 | MS2018-04/16/...(rok/year)+Il
Ny 2 D) for” 3 &
S &itos MS2018-05/03/...(rok/year) | MS2018-05/08...(rok/year)
(0% 05 Tydzien + rok MS2018-05/04/...(rok/year) MS2018-05/10/...(rok/year)
(6095 oraz 16 da Tydaiet 35/2016) Week + year MS2018-05/05/...(rok/year) | MS2018-05/12/....(rok/year)
+5 oraz aja Tydzien _ |
RS s MS2018-05/06/...(rok/year) | MS2018-05/16/...(rok/year)

6.28
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MS2018
MS20011

Datowniki i znakowniki

Date stamps and marking inserts

T Wskazanie
TYP Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
Dzien+miesigc+rok
Wktadka z miesigcami
20 \). 6 . ’ . .
SRl e e?:gr?: (rwlf;'gﬁi MS2018-06/03/...(rok/year) | MS2018-06/08...(rok/year)

0 {0 y MS2018-06/04/...(rok/year) MS2018-06/10/...(rok/year)

06 Z miesigcami sg zawarte
w zestawie)
Day+Month+Year
Month indicating inserts must be
changed each month (such inserts

MS2018-06/12/...(rok/year)
MS2018-06/16/...(rok/year)

MS2018-06/05/...(rok/year)

(20+5 oraz 09 i 16 daja 25.09.2016) MS2018-06/06/. ..(rOk/year)

(20+5 and 09 & 16 stay for 25.09.2016)

are part of the set)

10
’1.3

Dzien+miesigc+rok

MS2018-07/03/...(rok/year)
MS2018-07/04/...(rok/year)

MS2018-07/08...(rok/year)
MS2018-07/10/...(rok/year)

. 07 Day+Month+Year MS2018-07/05/...(rok/year) MS2018-07/12/...(rok/year)

gg g;gzsssf:;j,:r-”z-‘s?@g‘oﬁ)é : MS2018-07/06/...(rok/year) | MS2018-07/16/...(rok/year)
%\ MS2018-08/03 MS2018-08/08
/ 08 Cyfry zmiany pracy MS2018-08/04 MS2018-08/10
‘ Shift change numbers MS2018-08/05 MS2018-08/12
2 zmiana MS2018-08/06 MS2018-08/16

QN MS2018-09/03/...(rok/year) MS2018-09/08...(rok/year)

£ 09 Kwartat + rok MS2018-09/04/...(rok/year) MS2018-09/10/...(rok/year)

Quarter + Year MS2018-09/05/...(rok/year) MS2018-09/12/...(rok/year)

;_'S‘;"g;:'t;";fzm ] MS2018-09/06/...(rok/year) | MS2018-09/16/...(rok/year)
I~ MS2018-10/03 MS2018-10/08
SO 10 Litery A-M MS2018-10/04 MS2018-10/10
%Y Letters: A-M MS2018-10/05 MS2018-10/12
MS2018-10/06 MS2018-10/16
T MS2018-12/03 MS2018-12/08
(1) 11 Litery N-Z MS2018-12/04 MS2018-12/10
201 Letters: N-Z MS2018-12/05 MS2018-12/12

MS2018-12/06

MS2018-12/16

RN Znaki grawerowane na MS2018-12
O zyczenie (do zaméwienia -12/03...(znak/mark) MS2018-12/08...(znak/mark)
(S 12 | prosze zataczyé rysunek) MS2018-12/04...(znak/mark) | MS2018-12/10...(znak/mark)
Customized engravings MS2018-1 2/05.‘.(Znak/mark) MS2018-12/1 2.‘.(Znak/mark)
(ABS-PC SB ABS) (to customers specification MS2018-12/06...(znak/mark) MS2018-12/16...(znak/mark)

- please send a drawing)

B,
%%8
2Ty

MS2018-13/03
MS2018-13/04

MS2018-13/08
MS2018-13/10

i 13 Dni- Days MS2018-13/05 MS2018-13/12
(dziet 30/ day 30) MS2018-13/06 MS2018-13/16
Tuleika b MS2018-14/03 MS2018-14/08

14 ulejka hez 6 MS2018-14/04 MS2018-14/10
grawerowanych znakow | \199018-14/05 MS2018-14/12

Base cylinder with no engravings

MS2018-14/06

MS2018-14/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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MS2018
MS20011

Datowniki i znakowniki

Date stamps and marking inserts

T Wskazanie
P Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
5 MS2018-15/03 MS2018-15/08
A1) 15 Cyfry 0-9 MS2018-15/04 MS2018-15/10
(oY Numbers 0-9 MS2018-15/05 MS2018-15/12
MS2018-15/06 MS2018-15/16
MS20011-1/03/...(rok/year) MS20011-1/08/...(rok/year)
1 Rok 1 strzatka MS20011-1/04/...(rok/year) MS20011-1/10/...(rok/year)
(p. 03-2016) Year and Arrow MS20011-1/05/...(rok/year) MS20011-1/12/...(rok/year)
(o, 03-2016) MS20011-1/06/...(rok/year) | MS20011-1/16/...(rok/year)
MS20011-2/03 MS20011-2/08
@ 2 Strzatka MS20011-2/04 MS20011-2/10
Arrow MS20011-2/05 MS20011-2/12
MS20011-2/06 MS20011-2/16
@ 3 (max. 2 znaki) MS20011-3/04/...(znak/mark) | MS20011-3/10/...(znak/mark)
Customized digits and letters MS20011-3/05/...(znak/mark) | MS20011-3/12/...(znak/mark)
(max. 2 characters) MS20011-3/06/...(znak/mark) | MS20011-3/16/...(znak/mark)

6.30
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Datowniki i znakowniki MS2019
Date stamps and marking inserts M 8200 1 1

Gtebokosé¢ strzatki ,a”
Depth of ,a” arrow slot

oDy

Wktadka Y
Insert | x~

Tulejka gérna
Upper cylinder

Gwint “g” !
Thread J |

Tulejka z gwintem |
do mocowania }
Base cylinder with

mounting thread

!
L4
)

S

Materiat:1.4034 hartowany
Material: 1.4034 hardened

Charakterystyka Information

- Bez réznicy wysokosci wkiadki w stosunku do tulejki - Top of the insert and top of the cylinder base
- Montaz i wymiana wkiadki jak i catego kompletu ~ Iat O”f ’e"’e’ after Ste""(’jg inder b .
Od strony formy nsert replacement and cylinaer base mounting

. . . from cavity surface side
- Wkret mocujacy do zamocowania w formie - Mounting in mold using threaded shank

- Znaki lustrzane, wkleste - Engraved mirror images
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81 - Additional equipment, pages 6.78 — 6.81

Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)

D 3 4 5 6 8 10 12 16

d 1,6 2,5 3,1 3,1 4,6 4,6 6,4 8,4

L 14 14 17 17 20 20 25 33

M 2 2 3 3 4 5 6 8

T 3 3 4 4 4 5 6 6

k 2 23 28 28 4 4 4 5

L1 9 10,5 13 13 14 14 17 23

S 12 1,5 2 2 3 3 4 4

a 03 03 04 04 04 04 0,6 0,6

g M1x0,25 M1,4x0,2 M1,6x0,2 M1,6x0,2 M2,5x0,35 M2,5x0,35 M3x0,5 M3,5x0,6

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 31
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MS2019
MS20011

Datowniki i znakowniki

Date stamps and marking inserts

Ustawianie
Wktadke obraca¢ zgodnie lub

Wymiana:

zegara.
Setting:

przeciwnie do ruchu wskazéwek

Turn insert clockwise or anticlockwise.

Replacing:
To change the insert remove it by turning anticlockwise until release and screw
in the new insert turning and pushing firmly clockwise (min. 3 full turns)

W celu wymiany wktadki, nalezy jg obracaé w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Nowa wktadke
nalezy przykreca¢ zgodnie z ruchem wskazowek zegara
zdecydowanym ruchem przynajmniej 3 obroty.

T Wskazanie
Tyg Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
P Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
12
o\?\‘j, MS2019-01/03/...(rok/year) MS2019-01/08...(rok/year)
T, 01 Miesigce + Rok MS2019-01/04/...(rok/year) MS2019-01/10/...(rok/year)
Srudsion 2076 Month + Year MS2019-01/05/...(rok/year) | MS2019-01/12/...(rok/year)
((D:C‘enz;;gr o 6)) MS2019-01/06/...(rok/year) | MS2019-01/16/...(rok/year)
Q2 7
5\@2: MS2019-02/03 MS2019-02/08
&8 02 Miesigce MS2019-02/04 MS2019-02/10
(Grudzierd) Months MS2019-02/05 MS2019-02/12
rudzien
rucaien) MS2019-02/06 MS2019-02/16
AR 6 lat MS2019-03/03/...(rok/year)+5 | MS2019-03/08...(rok/year)+5
e 03 | (rok poczatkowy-start+5) | MS2019-03/04/ ...(rok/year)+5 | MS2019-03/10/...(rok/year)+5
6 years MS2019-03/05/...(rok/year)+5 | MS2019-03/12/...(rok/year)+5
e (intial year-start + 5) MS2019-03/06/...(rok/year)+5 | MS2019-03/16/...(rok/year)+5
16
@iﬁ@ . MS2019-04/03/...(rok/year)+| 1| MS2019-04/08...(rok/year)+| 1
% 04 ) . at 17)| MS2019-04/04/...(rok/year)+| 1| MS2019-04/10/...(rok/year) I
(rok poczatkowy-start +11)| \155019.04/05/...(rok/year)+ 1| MS2019-04/12/...(rok/year)+|
(2016) 12 years (initial year-start +11)
2016) MS2019-04/06/...(rok/year)+| 1| MS2019-04/16/...(rok/year)+l
Sy \ U MS2019-05/03/...(rok/year) MS2019-05/08...(rok/year)
0 0 05 Tydzien + rok MS2019-05/04/...(rok/year) | MS2019-05/10/...(rok/year)
(3045 oraz 16 da Tydaiet 35/2016) Week + year MS2019-05/05/...(rok/year) | MS2019-05/12/...(rok/year)
oraz aja Tydzien
s e oy B e S0 MS2019-05/06/...(rok/year) | MS2019-05/16/...(rok/year)
Dzien+miesigc+rok
20 P Wktadka z miesigcami
& ‘““’ wymi e?}{g:; (rwlfgjﬁi MS2019-06/03/...(rok/year) | MS2019-06/08...(rok/year)
06 2 miesiacami s3 zawarte MS2019-06/04/...(rok/year) MS2019-06/10/...(rok/year)
(20+5 oraz 09 i 16 dajg 25.09.2016) a MS2019-06/05/...(rok/year) MS2019-06/12/...(rok/year)
(20+5and 09 & 16 stay for 25.09.2016) D‘nyﬁﬁf,?,,‘ﬁ“yﬁz, MS2019-06/06/...(rok/year) | MS2019-06/16/...(rok/year)
Month indicating inserts must
be changed each month (such
inserts are part of the set)
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Datowniki i znakowniki MS2019
Date stamps and marking inserts M 820 0 1 1
T Wskazanie
T}X}B Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
AN b3g \\12/9 MS2019-07/03/...(rok/year) MS2019-07/08...(rok/year)
2@ P‘Cp 0 07 DzieA+miesigc+rok MS2019-07/04/...(rok/year) MS2019-07/10/...(rok/year)
Day+Month+Year MS2019-07/05/...(rok/year) MS2019-07/12/...(rok/year)
(20 oraz 5 daja 25.12.2016) MS2019-07/06/...(rok/year) MS2019-07/16/...(rok/year)
(20 and 5 stay for 25.12.2016)
Il MS2019-08/03 MS2019-08/08
_®E 08 Cyfry zmiany pracy MS2019-08/04 MS2019-08/10
Shift change numbers MS2019-08/05 MS2019-08/12
2 zmiana MS2019-08/06 MS2019-08/16
2-nd shift
1 MS2019-09/03/...(rok/year) MS2019-09/08...(rok/year)
\"" 09 Kwartat + rok MS2019-09/04/...(rok/year) MS2019-09/10/...(rok/year)
¢ Quarter + Year MS2019-09/05/...(rok/year) MS2019-09/12/...(rok/year)
1 kwartat 2016 MS2019-09/06/...(rok/year) MS2019-09/16/...(rok/year)
1-st Quarter of 2016
MS2019-10/03 MS2019-10/08
Q‘Me% 10 Litery A-M MS2019-10/04 MS2019-10/10
iy Letters: A-M MS2019-10/05 MS2019-10/12
MS2019-10/06 MS2019-10/16
o MS2019-11/03 MS2019-11/08
I 11 Litery N-Z MS2019-11/04 MS2019-11/10
s Letters: N-Z MS2019-11/05 MS2019-11/12
MS2019-11/06 MS2019-11/16
o Znaki grawerowane na
: : zyczenie (do zaméwienia MS2019-12/03...(znak/mark) MS2019-12/08...(znak/mark)
oS 12 prosze zataczyé rysunek) MS2019-12/04...(znak/mark) | MS2019-12/10...(znak/mark)
Customized eng[avings M8201 9'1 2/05...(Znak/mark) M8201 9'1 2/1 2...(Znak/mark)
(ABS-PC SB ABS) (to customers specification MS2019-12/06...(znak/mark) | MS2019-12/16...(znak/mark)
- please send a drawing)
oy MS2019-13/03 MS2019-13/08
f 13 Dni b MS2019-13/04 MS2019-13/10
NG as MS2019-13/05 MS2019-13/12
MS2019-13/06 MS2019-13/16
(dzien 30 / day 30)
. MS2019-14/03 MS2019-14/08
" Tulejka t;]ez <5 | MS2019-14/04 MS2019-14/10
graverowanyeh a6 | 15701514105 V201914/12
MS2019-14/06 MS2019-14/16
53 MS2019-15/03 MS2019-15/08
(s 15 Cyfry 0-9 MS2019-15/04 MS2019-15/10
{0b Numbers 0-9 MS2019-15/05 MS2019-15/12
MS2019-15/06 MS2019-15/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl

We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.

6.33




www.proplastica.pl

MS2019
MS20011

Datowniki i znakowniki

Date stamps and marking inserts

T Wskazanie
Typ Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
MS20011-1/03/...(rok/year) MS20011-1/08/...(rok/year)
1 Rok 1 strzatka MS20011-1 /04/...(I’Ok/year) MS20011-1/1 0/...(r0k/year)
0322016 Year and Arrow MS20011-1/05/...(rok/year) MS20011-1/12/...(rok/year)
e Caoore) MS20011-1/06/...(rok/year) | MS20011-1/16/...(rok/year)
MS20011-2/03 MS20011-2/08
® 9 Strzatka MS20011-2/04 MS20011-2/10
Arrow MS20011-2/05 MS20011-2/12
MS20011-2/06 MS20011-2/16
Cyfry i ||tery na Zyczenie MS2001 1-3/03/(Znak/mark) MS2001 1-3/08/(Znak/mark)
@ 3 (max. 2 znaki) MS20011-3/04/...(znak/mark) | MS20011-3/10/...(znak/mark)
Customized digits and letters MS20011-3/05/...(znak/mark) | MS20011-3/12/...(znak/mark)
(max. 2 characters) MS20011-3/06/...(znak/mark) | MS20011-3/16/...(znak/mark)

6.34
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Datowniki MS2020
Date stamps M 32020 1

Znakowanie w formie Ve
Marking in mold
Grawerowanie wkleste ‘
Engraving
oDg6
Wktadka
Insert
Tulejka gérna
Upper cylinder
Gwint “g” _
Thread
1
Tulejka z gwintem
do mocowania ‘ -
Base cylinder with d | / :
mounting thread |
M
Materiat:1.4034 hartowany
(inne materiaty na zyczenie)
Material: 1.4034 hardened
(alternative materials upon request)
Charakterystyka Information
- Bez réznicy wysokosci wktadki w stosunku do tulejki - Top of the insert and top of the cylinder base
- Wymiana wktadki od strony formy B ;ert thet sanlwe level atf;er settlng . y
- Gwint metryczny do zamocowania w formie - Insert replacement from cavity surface side
. Metric thread to mount in a mold
= Znaki lustrzane, wkleste — Engraved mirror images
- Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81 - Additional equipment, pages 6.78 - 6.81
Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)
D 3 4 5 6
L 14 14 17 17
M 2 2 3 3
T 4 2 3 3
k 2 2,3 28 28
L1 9 10,5 13 13
a 0,3 0,3 04 04
g M1x0,25 M1,4x0,2 M1,6x0,2 M1,6x0,2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 35
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Date stamps
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MS2020
MS20201

D)

Ustawianie

Wktadke obracaé zgodnie lub przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara.

Setting:

To set the date simply turn the insert in any direction.

D )

Wymiana:

W celu wymiany wktadki, nalezy jg obraca¢ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Nowa wkiadke

nalezy przykrecaé zgodnie z ruchem wskazéwek zegara

Replacing:
To change the insert remove it by turning anticlockwise until release and screw
in the new insert turning and pushing firmly clockwise (min. 3 full turns)

zdecydowanym ruchem przynajmniej 3 obroty.

Numer katalogowy
Typ Wskazanie Catalog Number
Type Rggiaj dat%‘g'tg'slﬁgﬁ?n?ﬁggmka Datownika Iub. zestawu Pojedynczej wktadki lub
insert indication datownika zestawu wktadek
For single or multiple date stamp For single or multiple insert
\; g 01 Miesigce + Rok MS2020-01/3/...(rok/year) MS20201-01/3/...(rok/year)
<l Month + Year MS2020-01/4/...(rok/year) MS20201-01/4/...(rok/year)
m\\ ]w 02 Miesigce MS2020-02/3 MS20201-02/3
<l Months MS2020-02/4 MS20201-02/4
(K 03 4 lata (rok poczatkowy + 3)| MS2020-03/3/...(rok/year)+3 MS20201-03/3/...(rok/year)+3
Z | 4 years (initial year + 3) MS2020-03/4/...(rok/year)+3 | MS20201-03/4/...(rok/year)+3
MS2020-04/3/...(rok/year) MS20201-04/3/...(rok/year)
04 Rok i strzatka MS2020-04/4/...(rok/year) MS20201-04/4/...(rok/year)
Year and arrow MS2020-04/5/...(rok/year) MS20201-04/5/...(rok/year)
MS2020-04/6/...(rok/year) MS20201-04/6/...(rok/year)
! WUTS BTTS G0 Tvdzier 1-52 K MS2020-05/4/...(rok/year) MS20201-05/4/...(rok/year)
169G 169G 11e 96 163 | o5 ydziefi 1-52 + ro MS2020-05/5/...(rok/year) | MS20201-05/5/...(rok/year)
= o & o MS2020-05/6/...(rok/year) MS20201-05/6/...(rok/year)
7 77 o L MS2020-06/4/...(rok/year) MS20201-06/4/...(rok/year)
o 63 06 TYOV'VZ;eek“J_‘,‘J_f}y;Pk MS2020-06/5/...(rok/year) MS20201-06/5/...(rok/year)
o K o MS2020-06/6/...(rok/year) MS20201-06/6/...(rok/year)
SOV L, MS2020-07/4/...(rok/year) MS20201-07/4/...(rok/year)
169 | o7 Tydzien 2702 * 10K | MS2020-07/5/...(rok/year) | MS20201-07/5/..(rok/year)
= = MS2020-07/6/...(rok/year) MS20201-07/6/...(rok/year)
o . MS2020-08/4/...(rok/year) MS20201-08/4/...(rok/year)
“l6d) | o8 Ty‘jv'vzgeek“‘,g‘gf}y;{o'( MS2020-08/5/...(rok/year) MS20201-08/5/...(rok/year)
o MS2020-08/6/...(rok/year) MS20201-08/6/...(rok/year)

6.36
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Datowniki MS2021
Date stamps M 82021 1

Znakowanie w formie Ve
Marking in mold
Y
X ]
Grawerowanie wkleste L
Engraving
oDg6 oDH7
\
Wktadka
Insert X
Tulejka gérna
Upper cylinder i
Gwint “g” _ i
Thread |
!
Tulejka z gwintem |
do mocowania |
Base cylinder with -
mounting thread - L/ e
— -
LL,
Materiat:1.4034 hartowany
(inne materialy na zyczenie)
Material: 1.4034 hardened
(alternative materials upon request)
Charakterystyka Information
- Bez réznicy wysokosci wktadki w stosunku do tulejki - Top of the insert and top of the cylinder base
- Wymiana wktadki od strony formy ~ ;”t thet sa”;e level "”tf;e’ Se"’”g face sid
— Gwint metryczny do zamocowania w formie _ nsert replacement from cavily surace sige
. Metric thread to mount in a mold
— Znaki lustrzane, wkl.eslfe ~ Engraved mirror images
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81 - Additional equipment, pages 6.78 - 6.81
Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)
D 3 4 5 6
14 14 17 17
M 2 2 3 3
T 3 3 4 4
S 1,2 1,5 2 2
k 2 2,3 28 28
L1 9 10,5 13 13
a 0,3 0,3 04 04
g M1x0,25 M1,4x0,2 M1,6x0,2 M1,6x0,2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 37
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Date stamps
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MS2021
MS20211

D)

Ustawianie

Setting:

Wktadke obraca¢ zgodnie lub przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara.

To set the date simply turn the insert in any direction.

5]

Wymiana:

W celu wymiany wktadki, nalezy ja obraca¢ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéowek zegara. Nowa wktadke

nalezy przykrecaé zgodnie z ruchem wskazéwek zegara

Replacing:
To change the insert remove it by turning anticlockwise until release and screw
in the new insert turning and pushing firmly clockwise (min. 3 full turns)

zdecydowanym ruchem przynajmniej 3 obroty.

Numer katalogowy
T Wskazanie Catalog Number
ypP i i i
Type Rgt%al datoD\gltl;|sl§aa,{1 f);\ne:!(r%vgmka Datownika Iub_ zestawu |Pojedynczej wkiadki lub zestawu
insert indication datownika wktadek
For single or multiple date stamp For single or multiple insert
\? g 01 Miesigce + Rok MS2021-01/3/...(rok/year) MS20211-01/3/...(rok/year)
< Month + Year MS2021-01/4/...(rok/year) MS20211-01/4/...(rok/year)
N\ 7
o~ || w 02 Miesigce MS2021-02/3 MS20211-02/3
i Months MS2021-02/4 MS20211-02/4
R 03 4 lata (rok poczatkowy + 3) MS2021-03/3/...(rok/year)+3 | MS20211-03/3/...(rok/year)+3
< | 4 years (initial year + 3) MS2021-03/4/...(rok/year)+3 | MS20211-03/4/...(rok/year)+3
MS2021-04/3/...(rok/year) MS20211-04/3/...(rok/year)
04 Rok i strzatka MS2021-04/4/...(rok/year) MS20211-04/4/...(rok/year)
Year and arrow MS2021-04/5/...(rok/year) MS20211-04/5/...(rok/year)
MS2021-04/6/...(rok/year) MS20211-04/6/...(rok/year)
B o 27 @10 . MS2021-05/4/...(rok/year) MS20211-05/4/...(rok/year)
05 Ty‘jé'j(”1_15'25fy;[°k MS2021-05/5/...(rok/year) | MS20211-05/5/...(rok/year)
L o & o MS2021-05/6/...(rok/year) MS20211-05/6/...(rok/year)
7 5 5 L, MS2021-06/4/...(rok/year) MS20211-06/4/...(rok/year)
"”Q}HS 2 *?HG 2 ”':HB ) | o6 Tydzien 14-52 + 1ok | \152021-06/5/...(rok/year) | MS20211-06/5/...(rok/year)
o <, % eek 14-52 + year
oL B o8 MS2021-06/6/...(rok/year) MS20211-06/6/...(rok/year)
DA B4 L, MS2021-07/4/...(rok/year) MS20211-07/4/...(rok/year)
159G 169 | o7 Tycafe'fknzg_éizy;rmk MS2021-07/5/...(rok/year) | MS20211-07/5/...(rok/year)
= = MS2021-07/6/...(rok/year) MS20211-07/6/...(rok/year)
770 . MS2021-08/4/...(rok/year) MS20211-08/4/...(rok/year)
:1Hs D | os Tydzien 40-52 + rok | \152021-08/5/...(rok/year) | MS20211-08/5/...(rok/year)
% ‘eek 40-52 + year
o MS2021-08/6/...(rok/year) MS20211-08/6/...(rok/year)

6.38
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Datowniki i znakowniki z trzpieniem mocujacym - standardowe = MS2016

Date stamps and marking inserts with clamping stud - standard MSZOO 1 1
Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela
Types of engravings — see table
Giebokos¢ strzatki ,a” Grawerowanie wkleste
Depth of ,a" arrow slot Engraving
oD
od
Wktadka ‘
Insert =~
Sprezyna naciskowa
Compression spring -
Gwint “g”
Thread
|
|
| £
i €
' o
Trzpien mocujacy | 3
Clamping stud \ %
. @©
| £
i iy
\
i
|
i
|
‘ Material: Wktadka 1.4034 hartowana
! i Trzpieri mocujacy 1.2343
! =< Material: Insert 1.4034 hardened
} Clampin stud 1.2343
oD+
Charakterystyka
- Tulejka z grawerowanymi znakami Information
- Obrotowa wktadka ze strzatka - Base cylinder with engraved marks
(ustawianie za pomoca zwyklego wkretaka) - Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)
- Gwint metryczny do zamocowania w formie ~ Metric thread to mount in a mold
- Trzpien od $rednicy @ 5 mm i dtugosci do 350 mm - Clamping stud diameter from @5 mm and length up to 350 mm
. - Engraved mirror images — Additional equipment, pages 6.78 — 6.81
- Znaki lustrzane, wkleste
- Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81
Uwaga! Przy zamoéwieniu nalezy okresli¢ diugosé L1
Notice! When ordering please specify dimension L1
Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)
D 4 5 6 8 10 12 16
d 2,5 3,1 3,1 4,6 4,6 6,4 8,4
L 10,5 13 13 14 14 17 23
k 2,3 2,8 2,8 4 4 4 5
D1 8 10 12 14 16 18 22
k1 3 3 5 5 5 7 7
a 0,3 04 04 04 04 0,6 0,6
g M1,4x0,2 M1,6x0,2 M1,6x0,2 M2,5x0,35 M2,5x0,35 M3x0,5 M3,5x0,6

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 39



Datowniki i znakowniki z trzpieniem mocujacym - standardowe

Date stamps and marking inserts with clamping stud — standard

www.proplastica.pl

MS2016
MS20011

Typ datownika lub wktadki

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

MS20011 -1/04/16 e
| 11
MS2016-160-01/04/16 -

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika

Dtugosé trzpienia mocujacego (np. L =160)

Length of clamping stud (e.g. L =160)

Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=4)

Base cylinder diameter (e.g. D=4)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)

Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Wskazanie
IYI: Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
yp Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
SLI MS2016-(L1)-01/04/...(rok/year)
NEDA MS2016-(L1)-01/10/...(rok
01 Miesigce + Rok | MS2016-(L1-01/05/...(rok/year) ;009 6—EL1;—01;12; E?Skfyiig
(Grudzien 2016) Month + Year MS2016-(L1)-01/06/...(rok/year) | 12502 (L1)-01/16 ;" (rok /iear)
rudazien a =
(Decembor 2016) MS2016-(L1)-01/08/...(rok/year)
D MS2016-(L1)-02/04
0 0 Miesiqce | MS2016(1)02/05 ME2016 (L) 02112
et Months MS2016-(L1)-02/06 MS2016-(L1)-02/16
rudzien - =
(Docombar) MS2016-(L1)-02/08
N 16 ),l | ||
(L 6 lat MS2016-(L1)-03/04/...(start/start) | \ 1016, 11.03/10/...(start/start)
S5 03 | (rok poczatkowy-start+5) MS2016-(L1)-03/05/...(start/start) MS2016-(L1)-03/12/.(start/start)
2016  6years MS2016-(L1)-03/06/...(start/start) MS2016-(L1)-03/1 6/-“(Start/start)
((201 6)) (initial year-start + 5) MS2016-(L1)-03/08/...(start/start)
16,
@iﬁ@ 19 lat MS2016-(L1)-04/04/..start/star) | 1cr 01 6-(L1)-04/10/. start/star)
77 04 |(rok poczatkowy-start +11) MS2016-(L1)-04/05/..start/start) MS2016-(L1)-04/12/..start/start)
(2016) 12 years (il yeartar +17) | MS2016-(L1)}04/06/.Start/sar) | 1400161 1).04/16/. start/star)
(2016) MS2016-(L1)-04/08/..start/start) -
30 (9
KR\ (ol 10 MS2016-(L1)-05/04/...(rok/year) N
ﬁa. Tydzie + rok NS2016(L1)-08/05/.(1okrpenyy | MS2016-(L1-05/10/..(0k/year)
05 MS2016-(L1)-05/12/...(rok/year)
(30+5 oraz 16 daja Tydzieri 35/2016) Weelct year MS2016-(L1)-05/06/...(rok/year) | \yo009¢ (L1)-05/16/...(rok/year)
+5 oraz ajg Tydzien - ~ - -
(30+5 & 16 stay for Week 35/2016) MS2016-(L1)-05/08/...(rok/year)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki i znakowniki z trzpieniem mocujacym - standardowe

Date stamps and marking inserts with clamping stud - standard

www.proplastica.pl

MS2016
MS20011

T Wskazanie
TYE Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
P Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
Dzien+miesigc+rok
Wktadka z miesigcami
20N\ 556N musi byé co miesigc
2D | o) . | MS2016-(L1)-06/04/...(rok/year) N
YAV wymieniona (W!(iadkl MS2016-(L1)-06/05/...(rok/year) MS2016-(L1)-06/10/...(rok/year)
06 Z miesigcami sg MS2016-(L1)-06/06/...(rok/year) MS2016-(L1)-06/12/...(rok/year)
(20+5 oraz 09 i 16 daja 25.09.2016) zawarte w zestawie) MS2016-(L1)-06/16/...(rok/year)
(20+5 and 09 & 16 stay for 25.09.2016) y 1‘hD‘aZfLMtqnttheatr . MS2016-(L1)-06/08/...(rok/year)
ontn indicating inserts mus
be changed each month (such
inserts are part of the set)
20 (9P
o v° MS2016-(L1)-07/04/...(rok/year)
e °“ MS2016-(L1)-07/10/...
07 | Dzief+miesigctrok | MS2016-(L1)-07/05/...(rok/year) | \yaniq 6—EL1 3-07% 2? mfig
(20 5 dajg 25.12.2016) Daysonthyear MS2016-(L1)-07/06/...(rok/ yeer) MS2016-(L1)-07/16/ m(rok/iear)
oraz 5 dajg 25.12. § .
epari Ll MS2016~(L1)-07/08/...(rok/year)
(PR MS2016-(L1)-08/04 MS2016-(L1)-08/10
Cyfry zmiany pracy | MS2016-(L1)-08/05 had
08 ! MS2016-(L1)-08/12
»omi Shift change numbers MS201 6-(|_1 )-08/06 MS2016 (L1) 08/16
Zmiana a a
2 zmiana MS2016-(L1)-08/08
QN MS2016-(L1)-09/04/..(rok/year) | \1ao016 (11)-00/10/ . (rok/year)
Kwartat + rok MS2016-(L1)-09/05/...(rok/year) e
3 09 MS2016-(L1)-09/12/...(rok/year)
1 kwartal 2016 Quarter + Year MS2016-(L1)-09/06/...(rok/year) MS2016-(L1)-09/16/...(rok/year)
warta
st Quarter of 2016 MS2016-(L1)-09/08/...(rok/year)
B MS2016-(L1)-10/04 MS2016-(L1)-10/10
<(1e Litery A-M MS2016~(L1)-10/05 bt
A\ m 10 ; MS2016-(L1)-10/12
Jis Letters: A-M MS2016-(L1)-10/06 MS2016-(L1)-10/16
MS2016-(L1)-10/08
MS2016-(L1)-11/04
ANOY MS2016-(L1)-11/10
205 11 Litery N-Z MS2016-(L1)-11/05 MS207 6—EL3-1 1?12
s Letters: N-Z MS2016-(L1)-11/06

MS2016-(L1)-11/08

MS2016-(L1)-11/16

Znaki grawerowane na

Base cylinder with no engravings

MS2016-(L1)-14/06
MS2016-(L1)-14/08

54
D)X zyczenie (do zamowienia| MS2016-(L1)-12/04.(znak/man) | \1co416 (11)-12/10. (znak/mard)
N 12 |prosze zataczy¢ rysunek)| MS2016-(L1)-12/05.(znak/mark) | \105016.(1 1).12/12. (znak/mark)
Customized engravings MS201 6'('.1 )‘1 2/06..(Znak/mark) MS201 6‘('.1 )'1 2/16 (Znak/mark)
(ABS-PC SB ABS) (to customers specification | MS2016-(L1)-12/06..(znak/mark) -
- please send a drawing)
MS2016-(L1)-13/04 MS2016-(L1)-13/10
» . MS2016-(L1)-13/05
S & 13 Dni Days MS2016-(L1)-13/12
g MS20716-(L1)-13/06 MS2016(L1)13/16
(dzier 30 / day 30) MS2016-(L1)-13/08
MS2016-(L1)-14/04
Tulejka bez MS20] 6_EL3_1 4j05 MS2016-(L1)-14/10
14 | grawerowanych znakéw MS2016-(L1)-14/12

MS2016-(L1)-14/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki i znakowniki z trzpieniem mocujacym — standardowe

Date stamps and marking inserts with clamping stud — standard

www.proplastica.pl

MS2016
MS20011

T Wskazanie
Jp Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
e MS2016-(L1)-15/04 MS2016-(L1)-15/10
15 Cyfry 0-9 MS2016-(11)15/05 MS2016-(L1)-15/12
Lo Numbers 0-9 MS2016-(L1)-15/06 MS2016-(L1)-15/16
MS2016-(L1)-15/08
MS20011-1/04/...(rok/year) i
Rok 1 strzafka MS20011-1/05/. (rok/year) | MS20011-1/10/..(rok/yean)
1 MS20011-1/12/...(rok/year)
(np. 03=2016) Yearand Arrow MS20011-1/06/...(rok/yean) | \1s50011-1/16/.. (rok/year)
np. 03= -
(e.g. 03-2016) MS20011-1/08/...(rok/year)
MS20011-2/04
@ R I | oo
Arrow MS20011-2/06
MS20011-2/08 MS20011-2/16
Cyfry ilitery na zyczenie mggg% lgjgggzgzmg:ig MS20011-3/10/...(znak/mark)
> 3 (max. 2 znaki) MS20011-3/12/...(znak/mark)
Customized digits and letters MS20011-3/06/...(znak/mark) K %
(max. 2 characters) MS20011-3/08/..(znak/mark) | MS20011-3/16/...(znak/mark)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki trzpieniowe - standardowe MS2007
Date pins - standard M820032

Znakowanie w formie

o A4
Marking in mold
Grawerowanie wkleste Rodzaj grawerowanych znakéw — patrz tabela
Engraving Types of engravings — see table
2@Dgs
[ . .
Tabela z wymiarami w mm
N Dimensions Table (mm)
Wktadka i
Insert D 2 3 4
Uszczelki O-ring —
Spare O-rings L 14 14 14
. v
I
Materiat:1.4034, hartowany
Material: 1.4034, hardened
Charakterystyka Information
- Datownik z grawerowanymi znakami na czole - Date pin with engravings on the face of pin (use screwdriver for setting)
i g . o
trzpienia (ustawianie za pomoca zwyklego wkretaka) Viton® 0O-rings, resistant to temperatures up to 200°C

- Engraved mirror images

—_ i T (o]
Uszczelki z Vitonu® odporne na temperature do 200°C Additional equipment, pages 6.78 - 6.81

- Znaki lustrzane, wklegste
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

MS2007 -1/2/16 —
Typ datownika lub wktadki |

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=2)
Base cylinder diameter (e.g. D=2)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 43
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Datowniki trzpieniowe - standardowe MS2007
Date pins - standard M820032
T Wskazanie
Jp Rodzaj datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number

insert indication

- MS2007-1/2/...((rok/year)
1 Miesiace + Rok MS2007-1/3/...(rok/year)

onth + Year
MS2007-1/4/...(rok/year)

o MS2007-2/2/
2 Mﬁilﬁfe MS2007-2/3/
MS2007-2/4/

MS2007-3/2/
3 44L362§S((F§<e>ak:35?) MS2007-3/3/
MS2007-3/4/

Elektroda do znakowania w formie MS20032
Marking electrode for molds

HQQC

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
6 44 We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki trzpieniowe - krétkie MS2008
Date pins — short M320032

Znakowanie w formie

Marking in mold 7v
Grawerowanie wkleste Rodzaj grawerowanych znakéw — patrz tabela
Engraving Types of engravings — see table
@ng
A E—
: Tabela z wymiarami w mm
Wkiadka \ Dimensions Table (mm)
Insert
Uszczelki O-ring — D 2 3 4
Spare O-rings | L 4 4 5
. Y
Materiat:1.4034, hartowany
Material: 1.4034, hardened
Charakterystyka Information
- Datownik z grawerowanymi znakami na czole - Date pin with engravings on the face of pin (use screwdriver for setting)
i g . o
trzpienia (ustawianie za pomoca zwyklego wkretaka) Viton® 0O-rings, resistant to temperatures up to 200°C

- Engraved mirror images

—_ i T (o]
Uszczelki z Vitonu® odporne na temperature do 200°C Additional equipment, pages 6.78 - 6.81

- Znaki lustrzane, wklegste
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

MS2008 -1/2/16 -

Typ datownika lub wktadki

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=2)
Base cylinder diameter (e.g. D=2)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 45
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Datowniki trzpieniowe - krétkie MS2008
Date pins — short M820032
T Wskazanie
Jp Rodzaj datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number

insert indication

- MS2008-1/2/...((rok/year)
1 Miesiace + Rok MS2008-1/3/...(rok/year)

onth + Year
MS2008-1/4/...(rok/year)

o MS2008-2/2/
2 Mﬁilﬁfe MS2008-2/3/
MS2008-2/4/

MS2008-3/2
4 Lata (Rok+ 3) S 008_3/ /
3 4 Years (Year+3) MS2008-3/3/
MS2008-3/4/

Elektroda do znakowania w formie MS20032
Marking electrode for molds

HQQC

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
6 46 We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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MS2003
MS20031
MS20032

Datowniki i znakowniki (wktadka obrotowa bez przesuwu wzdtuz osi)

Date stamps and marking inserts (rotating insert with no movement along the axle)

Znakowanie w formie
Marking in mold

A
Grawerowanie wkleste oI Rodzaj grawerowanych znakéw — patrz tabela
Engraving Q> Types of engravings — see table
Gng
[
Tabela z wymiarami w mm

Wkiadka . Dimensions Table (mm)
Insert i
Uszczelki O-ring : D 3 4
Spare O-rings T

| 9 L 14 17

! o

| + M 2 2
Czeéé dolna ] -
Lower part ! T 2 2

1
'_,, v Materiat:1.4034, hartowany
Material: 1.4034, hardened
M2
e
Charakterystyka

- Czoto wktadki obrotowej nie przesuwa si¢ wzdtuz osi obrotu Information

- Obrotowa wktadka z grawerowanymi znakami
(ustawianie za pomoca zwyktego wkretaka)

- Gwint metryczny do zamocowania w formie

- Uszczelki z Vitonu® odporne na temperature do 200°C

— Znaki lustrzane, wkleste

- Rotating insert with no movement along the axle

- Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)
- Metric thread to mount in a mold

- Viton® O-rings, resistant to temperatures up to 200°C

- Engraved mirror images

L - Additional equipment, pages 6.78 - 6.81
- Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

'MS20031-1/3/16 |

MS2003-1/3/16 | =
Typ datownika lub wktadki I

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=3)
Base cylinder diameter (e.g. D=3)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 47



Datowniki i znakowniki (wktadka obrotowa bez przesuwu wzdtuz osi)

Date stamps and marking inserts (rotating insert with no movement along the axle)

www.proplastica.pl

MS2003
MS20031
MS20032

Montaz wkiadki i ustawienie
Czes¢ dolng zamontowac od tytu formy
Wktadke wtozyé i pod lekkim naciskiem obracac ja

w prawo do oporu.

Zrobi¢ ok. 3 obrotow w lewo — wktadka unosi sie.
Nastepnie lekko naciskajgc obraca¢ wktadke
w prawo do momentu, az wktadka wskoczy na

swoje miejsce.

Ustawi¢ wktadke w odpowiedniej pozycji.

Mounting and setting of insert:

Put the lower part in the back side of mold.
Put the insert inside by turning it clockwise using light pressure until

it is pressed home.

Make 3 turns left — insert moves up. Next, by pushing the insert
lightly, turn it right until it drops into place.

Set the insert to desired position

2D

Wymiana:

Wktadke obracaé w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara az do oporu.

Wktadke obroci¢ w lewo — wkiadka sie unosi.
Wktadke wyjaé, witozyé nowa i pod lekkim
naciskiem obracaé ja w prawo.

Replacing:

Turn the insert clockwise until it is pressed home.
Turn the insert left — insert moves up.
Take the insert out put the new one in by turning it right and

using light pressure.

Typ Rodzaj
Type Style

Wskazanie

datownika/znakownika
Date stamp/marking
insert indication

Numer katalogowy
Catalog Number

Miesigce + Rok

MS2003-1/3/...(rok/year)

MS20031-1/3/...(rok/year)

Marking electrode for molds

‘ 1 Month + Year MS2003-1/4/...(rok/year) MS20031-1/4/...(rok/year)
7 2 Miesigce MS2003-2/3 MS20031-2/3
Months MS2003-2/4 MS20031-2/4
<
AG|[7> 3 4 Lata (Rok+ 3) MS2003-3/3/...(start/start) MS20031-3/3/...(start/start)
o e 4 Years (Year+3) MS2003-3/4/...(start/start) MS20031-3/4/...(start/start)
4 Litery: A-F MS2003-4/3 MS20031-4/3
Letters: A-F MS2003-4/4 MS20031-4/4
Elektroda do znakowania w
7 —" formie MS20032

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
6 48 We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki i znakowniki (wktadka obrotowa bez przesuwu wzdtuz osi) Mg%ggg.l

Date stamps and marking inserts (rotating insert with no movement along the axle) M 320032

Znakowanie w formie

Marking in mold Y/ Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela

Types of engravings — see table

Grawerowanie wkleste

Engraving
QDgé
|
Tabela z wymiarami w mm
Wktadka — Dimensions Table (mm)
Insert 0
Uszczelki O-ring T D 3 4
Spare O-rings '
3 L 14 17
o
Wymiar klucza-,,S” S
Wrench size-,S” ' * M 2 2
| —
Czes¢ dolna z gniazdem | T 2 2
szesciokatnym \
Lower part with hexagon socket ~ 7y S 2 2
o —
| v v
Kotek z gwintem M2 .
Dowel with M2 thread le} Materiat:1.4034, hartowany
¥ Material: 1.4034, hardened
M2
Charakterystyka Information
- Czoto wktadki obrotowej nie przesuwa sie wzdtuz osi obrotu - Rotating insert with no movement along the axle
. . . L . — Use hexagon socket wrench from the forming surface side
— Montowanie kluczem do srub z gniazdem szesciokatnym for mounting
od strony powierzchni formujacej - Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)

— Obrotowa wktadka z grawerowanymi znakami Metric thread to mount in a mold
(ustawianie za pomoca zwyktego wkretaka) Viton® O-rings, resistant to temperatures up to 200°C
- Gwint metryczny do zamocowania w formie - Engraved mirror images
- Uszczelki z Vitonu® odporne na temperature do 200°C - Additional equipment, pages 6.78 - 6.81
- Znaki lustrzane, wkleste
— Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 - 6.81

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:

Catalog number explanation and example order:
MS20031-1/3/16 | \(%
RN \

‘MS2004-1/3/16 |
Typ datownika lub wktadki |

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=3)
Base cylinder diameter (e.g. D=3)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 49



Datowniki i znakowniki (wktadka obrotowa bez przesuwu wzdtuz osi)

Date stamps and marking inserts (rotating insert with no movement along the axle)
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MS2004
MS20031
MS20032

2}

Montaz wkiadki i ustawienie
Czes¢ dolng zamontowac od tytu formy
Wktadke wtozyé i pod lekkim naciskiem obracac ja

w prawo do oporu.

Zrobi¢ ok. 3 obrotow w lewo — wktadka unosi sie.
Nastepnie lekko naciskajgc obraca¢ wktadke
w prawo do momentu, az wktadka wskoczy na

swoje miejsce.

Ustawi¢ wktadke w odpowiedniej pozycji.

Mounting and setting of insert:

Put the lower part in the back side of mold.
Put the insert inside by turning it clockwise using light pressure until

it is pressed home.

Make 3 turns left — insert moves up. Next, by pushing the insert
lightly, turn it right until it drops into place.

Set the insert to desired position

S

Wymiana:

Wktadke obracaé w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara az do oporu.

Wktadke obroci¢ w lewo — wkiadka sie unosi.
Wktadke wyjaé, witozyé nowa i pod lekkim
naciskiem obracaé ja w prawo.

Replacing:

Turn the insert clockwise until it is pressed home.
Turn the insert left — insert moves up.
Take the insert out put the new one in by turning it right and

using light pressure.

Typ Rodzaj
Type Style

Wskazanie

datownika/znakownika
Date stamp/marking
insert indication

Numer katalogowy
Catalog Number

Miesigce + Rok

MS2004-1/3/...(rok/year)

MS20031-1/3/...(rok/year)

Marking electrode for molds

‘ ! Month + Year MS2004-1/4/...(rok/year) MS20031-1/4/...(rok/year)
4 5 Miesigce MS2004-2/3 MS20031-2/3
Months MS2004-2/4 MS20031-2/4
<
AG||73 3 4 Lata (Rok+ 3) MS2004-3/3/...(start/start) MS20031-3/3/...(start/start)
& [l 4 Years (Year+3) MS2004-3/4/...(start/start) MS20031-3/4/...(start/start)
4 Litery: A-F MS2004-4/3 MS20031-4/3
Letters: A-F MS2004-4/4 MS20031-4/4
Elektroda do znakowania
) — w formie MS20032

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
6 50 We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki i znakowniki (wktadka obrotowa bez przesuwu wzdtuz osi) MS2005
Date stamps and marking inserts (rotating insert with no movement along the axle) M 820 0 5 1

Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela
Types of engravings - see table

Gtebokosé¢ strzatki ,a”

Depth of ,a" arrow slot Grawerowanie wkleste

Engraving
oDhs
od
‘ Tabela z wymiarami w mm
Wkiadka Dimensions Table (mm)
Insert T
Uszczelki O-ring | D 5 6 8 10 12
Spare O-rings | d 3 3 4 5 6
i 1
Tulejka | L 17 17 20 20 25
Base cylinder '
I M 3 3 4 5 6
._I T 3 3 5 5 6
| a | 04| 04| 04| 04| 06
M

Materiat:1.4034, hartowany
Material: 1.4034, hardened

Charakterystyka
- Czoto wktadki obrotowej nie przesuwa si¢ wzdtuz osi obrotu Information
— Tulejka z grawerowanymi znakami ~ Rotating insert with no movement along the axle
— Obrotowa wktadka z grawerowanymi znakami - Base cylinder with engravings
(ustawianie za pomocg zwyktego wkretaka) - Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)

. . . - Metric thread to mount in a mold
- Gwint metryczn zamocowania w formi
Gwint metryczny do zamocowania ormie - Viton® O-rings, resistant to temperatures up to 200°C

- i T (o]
Uszczelki z Vitonu® odporne na temperature do 200°C ~ Engraved mirror images

= Znaki lustrzane, Wkl.es*e - Additional equipment, pages 6.78 - 6.81
- Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

'MS20051-1/05/ 16

'MS2005-01/05/ 16
Typ datownika lub wktadki i

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=5)
Base cylinder diameter (e.g. D=5)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 51



Datowniki i znakowniki (wktadka obrotowa bez przesuwu wzdtuz osi)

Date stamps and marking inserts (rotating insert with no movement along the axle)

www.proplastica.pl

MS2005
MS20051

swoje miejsce.

it is pressed home.

Montaz wktadki i ustawienie

Wktadke wtozyé i pod lekkim naciskiem obracac ja
w prawo do oporu.
Zrobi¢ ok. 3 obrotow w lewo — wktadka unosi sie.
Nastepnie lekko naciskajac obraca¢ wkiadke

w prawo do momentu, az wktadka wskoczy na

Mounting and setting of insert:
Put the insert inside by turning it clockwise using light pressure until

Ustawi¢ wktadke w odpowiedniej pozycji.

Make 3 turns left — insert moves up. Next, by pushing the insert
lightly, turn it right until it drops into place.

Set the insert to desired position

Wymiana:

Wktadke obracaé w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara az do oporu.

Wktadke obroci¢ w lewo — wkiadka sie unosi.
Wktadke wyjaé, wiozyé nowa i pod lekkim
naciskiem obracaé ja w prawo.

Replacing:

Turn the insert clockwise until it is pressed home.
Turn the insert left — insert moves up.

Take the insert out put the new one in by turning it right and
using light pressure.

Wskazanie
IYI: Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
yp Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
D
Miesiace + Rok MS2005-01/05/...(rok/year) MS2005-01/10/...(rok/year)
<> 01 Month + Year MS2005-01/06/...(rok/year) MS2005-01/12/...(rok/year)
(Grudzieri 2016) MS2005-01/08/...(rok/year)
(December 2016)
R
(1 - MS2005-02/05 ]
NG 02 Miesigce MS2005-02/06 mggggg_ggﬂ g
(Grudzien) MS2005-02/08
(December)
<16 B
VY 6 lat .
&5 (rok poczatkowy-start+5) | o200 03/08/...(start/ster) | yyq5005.03/10/.. (start/stan)
03 poczgtkowy MS2005-03/06/..(start/star) | \1eo002 0310/ (ctart/war)
(2016) (initial yoor start + 5) MS2005-03/08/...(start/start)
(2016)
16,
@iﬁ@ 12 lat MS2005-04/05/..start/start)
MS2005-04/10/..start
a 04 |(rok poczatkowy-start +11)|  MS2005-04/06/..start/start) MS2005.0 4% 2; : tg:tg::g
(2016) 12 years (initial year-start +11) | MS2005-04/08/..start/start) -
(2016)
30 (9
‘““’ Tydzieri + rok MS2005-05/05/...(rok/year) MS2005-05/10/...(rok/year)
05 Week + year MS2005-05/06/...(rok/year) MS2005-05/12/...(rok/year)
(30+5 oraz 16 daja Tydzien 35/2016) MS2005-05/08/...(rok/year)
(30+5 & 16 stay for Week 35/2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.
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Datowniki i znakowniki (wktadka obrotowa bez przesuwu wzdtuz osi)

Date stamps and marking inserts (rotating insert with no movement along the axle)

www.proplastica.pl

MS2005
MS20051

Typ
Type

Rodzaj
Style

Wskazanie

datownika/znakownika
Date stamp/marking
insert indication

Numer katalogowy
Catalog Number

2

Dzien+miesigc+rok
Wktadka z miesigcami

Base cylinder with no engravings

Qw ,.,_, musi by¢ co miesigc
O\ &\ Doy wymieniona (Wktadki MS2005-06/05/...(rok/year)
{00 -

0 06 2 miesiacamisa | MS2005-06/06/..(1oklyea) | \aag0o 0870 {1
(20+5 oraz 09 i 16 daja 25.09.2016) zawarte w zestawie) MS2005-06/08/...(rok/year) Y
(20+5 and 09 & 16 stay for 25.09.2016) Day+Month+Year

Month indicating inserts must
be changed each month (such
inserts are part of the set)
20 5o 9
o n’ o~ -
Dzien+miesiac+rok MS2005-07/05/ +(rok/year) MS2005-07/10/...(rok/year)
07 Day+Month+Year MS2005-07/06/...(rok/year) MS2005-07/12/...(rok/year)
(20 oraz 5 dajg 25.12.2016) MS2005-07/08/...(rok/year)
(20 and 5 stay for 25.12.2016)
1
—(1)= MS2005-08/05
Cyfry zmiany pracy 3 / MS2005-08/10
08 Shift change numbers MS2005-08/06 MS2005-08/12
2 zmiana MS2005-08/08
2-nd shift
1
“” 09 Kwartat + rok mggggg:gg/ 82/ "'(“’::/ vear) MS2005-09/10/...(rok/year)
Quarter + Year /06/...(rok/year) MS2005-09/12/...(rok/year)
1 kwartat 2016 MS2005-09/08/...(rok/year)
1-st Quarter of 2016
g\AAs% Litery A-M M82005:1 0/05 MS2005-10/10
nsy 10 Letters: AM MS2005-10/06 MS2005-10/12
MS2005-10/08
P MS2005-11/05
205 1 Litery N-Z 20051706 MS2005-11/10
01> Letters: N-Z MS2005-11/12
MS2005-11/08
RN Znaki grawerowane na
U zyczenie (do zamowienia|  MS2005-12/05..(znak/mark) _
N 12 [prosze zataczy¢ rysunek)|  MS2005-12/06. (znak/mark) | Mo200512/10.(znak/mard
Customized engravings MS2005-12/06..(znak/mark) MS2005-12/12..(znak/mark)
(ABS-PC SB ABS) (to customers specification - mar
- please send a drawing)
TN MS2005-13/05 }
£ 13 Dni Days MS2005-13/06 M 00et o
. MS2005-13/08
(dzien 30 / day 30)
Tulejka bez MS2005-14/05
MS2005-14/10
@ 14 | grawerowanych znakéw |  MS2005-14/06 /

MS2005-14/08

MS2005-14/12

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki (wktadka obrotowa bez przesuwu wzdtuz osi)

Date stamps and marking inserts (rotating insert with no movement along the axle)

www.proplastica.pl

MS2005
MS20051

T Wskazanie
Typ Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
A< Cyfry 0-9 MS2005-15/05 MS2005-15/10
L) 15 Numbers 0-9 MS2005-15/06 MS2005-15/12
0 MS2005-15/08
Rok 1 strzafka MS20051-1/05/...(rok/year) MS20051-1/10/...(rok/year)
1 Year and Arrow MS20051-1/06/...(rok/year) MS20051-1/12/...(rok/year)
(np. 03=2016) MS20051-1/08/...(rok/year) =R
(e.g. 03=2016)
® Strzatka MS20051-2/05 MS20051-2/10
2 Arrow MS20051-2/06 MS20051-2/12
MS20051-2/08
Cyfry i litery na zyczenie -
@® (max. 2 znaki) MS20051-8/05/...(znak/mark) | \1590051-3/10/...(znak/mark)
3 Customized digits and letters MS20051-3/06/...(znak/mark) MS20051-3/12/...(znak/mark)
(. 2 charaeters) MS20051-3/08/...(znak/mark)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
6 54 We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.



Datowniki i znakowniki (montowane od strony powierzchni formujacej)

Date stamps and marking inserts (mounting from the cavity side)

www.proplastica.pl

MS2006
MS20051

Gtebokosé¢ strzatki ,a”
Depth of ,a” arrow slot

Engraving

2Dhs

od

Wkiadka

Insert

Uszczelki O-ring
Spare O-rings

Wymiar klucza ,S”
Wrench size ,S”

Tulejka
Base cylinder

Kotek z gwintem
Dowel with thread

Charakterystyka

— Czoto wkiadki obrotowej nie przesuwa sie wzdtuz osi obrotu
- Montaz kluczem do $rub z gniazdem szesciokatnym
od strony powierzchni formujacej
- Tulejka z grawerowanymi znakami
- Obrotowa wktadka z grawerowanymi znakami
(ustawianie za pomoca zwyktego wkretaka)
- Gwint metryczny do zamocowania w formie
- Uszczelki z Vitonu® odporne na temperature do 200°C
— Znaki lustrzane, wkleste
- Dodatkowe wyposazenie str. 6.78 — 6.81

Catalog number explanation and example order:

Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela
Types of engravings - see table

Grawerowanie wkleste

Tabela z wymiarami w mm
Dimensions Table (mm)

D 5 6 8 10 12
d 3 3 4 5 6
L 17 17 20 20 25
M 3 3 4 5 6
S 2 2 3 3 4
a 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6

Materiat:1.4034, hartowany
Material: 1.4034, hardened

Information

Rotating insert with no movement along the axle

Use hexagon socket wrench from the forming surface

side for mounting

Base cylinder with engravings

Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)
Metric thread to mount in a mold

Viton® 0-rings, resistant to temperatures up to 200°C
Engraved mirror images

Additional equipment, pages 6.78 - 6.81

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:

'MS20051-1/05/ 16

'MS2006-01 /05/ 16

Typ datownika lub wktadki |

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=5)
Base cylinder diameter (e.g. D=5)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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MS2006
MS20051

Datowniki i znakowniki (montowane od strony powierzchni formujacej)

Date stamps and marking inserts (mounting from the cavity side)

Montaz wktadki i ustawienie

Czes¢ dolng zamontowacé kluczem do srub z gniazdem
szesciokatnym od strony powierzchni formujacej.
Wktadke wlozy¢ i pod lekkim naciskiem obracac ja

w prawo do oporu.

Zrobié¢ ok. 3 obrotéw w lewo — wktadka unosi sie.
Nastepnie lekko naciskajac obraca¢ wktadke

w prawo do momentu, az wkitadka wskoczy na swoje
miejsce.

Ustawi¢ wktadke w odpowiedniej pozyc;ji.

Wymiana:

Wktadke obracaé w kierunku zgodnym z ruchem
wskazéwek zegara az do oporu.

Wktadke obroci¢ w lewo — wktadka sie unosi.

Wktadke wyjaé, wltozy¢ nowa i pod lekkim
naciskiem obraca¢ jag w prawo.

Replacing:

Turn the insert clockwise until it is pressed home.

Turn the insert left — insert moves up.

Take the insert out put the new one in by turning it right and
Mounting and setting of insert: using light pressure.

To mount lower part use hexagon socket wrench from the forming
surface side

Put the insert inside by turning it clockwise using light pressure until it is
pressed home.

Make 3 turns left — insert moves up. Next, by pushing the insert lightly,
turn it right until it drops into place.

Set the insert to desired position

T Wskazanie
TVE Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
yp Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
6\\12/9
(il - MS2006-01/05/...(rok/year) !
01 Miesigce + Rok MS2006-01/06/...(rok/year) mgigggglﬂgfgﬁﬂfﬁ
(Grudzier 2016) MS2006-01/08/...(rok/year) ORI
(December 2016)
R
7”®§’ Miesiace MS2006-02/05 MS2006-02/10
& 02 PP MS2006-02/06 MS2006-02/12
(Grudzien) MS2006-02/08
(December)
,\16)
O 6 lat MS2006-03/05/... (start/star) | o006 03710/, (start/star)
= 03 | (fokpoczathowy.start+S) | MS2006-03/06.... (start/star) | o5 0e sy (St
(2016) (initial yoor start + 5) MS2006-03/08/... (start/start)
(2016)
16,
@iﬁ@ 12 lat MS2006-04/05/..start/start)
MS2006-04/10/..start
a 04 [(rok poczatkowy-start +11) MS2006-04/06/..start/start) MS2006.0 4%2; :tgitg:g
(2016) years (initial year-start + - ..start/start
12 years (initial year-start +11) *|  MS2006-04/08/..start/start) -
(2016)
i
(D . MS2006-05/05/...(rok/year
T AY -
o s | e | MSocoune (e | SEESIIOL (o
(30+5 oraz 16 daja Tydzieri 35/2016) MS2006-05/08/...(rok/year) TR
(30+5 & 16 stay for Week 35/2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki (montowane od strony powierzchni formujacej)

Date stamps and marking inserts (mounting from the cavity side)

www.proplastica.pl

MS2006
MS20051

Typ
Type

Rodzaj
Style

Wskazanie

datownika/znakownika
Date stamp/marking
insert indication

Numer katalogowy
Catalog Number

2 5

0
eelg)
0

o,

e

Dzien+miesigc+rok
Wktadka z miesigcami
musi by¢ co miesigc

Base cylinder with no engravings

C D wymieniona (Wktadki | MS2006-06/05/...(rok/year) i
06 zmiesigcamisg | MS2006-06/06/...(rok/year) mggggg_ggﬂ g;gg:zy ::3
(2045 oraz 09 i 16 daja 25.09.2016) zawarte w zestawie) MS2006-06/08/...(rok/year) Y
(20+5 and 09 & 16 stay for 25.09.2016) Day+Month+Year
Month indicating inserts must
be changed each month (such
inserts are part of the set)
20 5s 9
o n’ o~ —|
Dziefitmiesiactrok | Mo2006-07/05/ - (rok/year) MS2006-07/10/...(rok/year)
07 Day+Month+Year MS2006-07/06/...(rok/year) MS2006-07/12/...(rok/year)
(20 oraz 5 dajg 25.12.2016) MS2006-07/08/...(rok/year)
(20 and 5 stay for 25.12.2016)
I
—(1)= MS2006-08/05
Cyfry zmiany pracy : / MS2006-08/10
08 Shift change numbers MS2006-08/06 MS2006-08/12
2 zmiana MS2006-08/08
2-nd shift
=(1fe)~ MS2006-09/05/...(rok/year) i
: 00 | MyEelak | Ms200609/06/ (rokien | 1EZCOETCTO (00
1 kwartat 2016 MS2006-09/08/...(rok/year) year
1-st Quarter of 2016
P& , MS2006-10/05 )
10 ey A | Ms200610/06 MS200610/12
MS2006-10/08
LN MS2006-11/05
205 1 Litery N-Z MS2006-1/06 MS2006-11/10
a2 Letters: N-Z MS2006-11/12
MS2006-11/08
RN Znaki grawerowane na
o, zyczenie (do zamowienia| MS2006-12/05..(znak/mark) _
& 12 |prosze zataczy¢ rysunek)| Ms2006-12/06. (znak/man) | MS2006-12/10..(znak/mark)
Customized engravings : K MS2006-12/12..(znak/mark)
(ABS-PC SB ABS) (to customers specification MS2006-12/06..(znak/mark)
- please send a drawing)
TN MS2006-13/05 i
£ 13 Dni Days MS2006-13/06 M o00et o
. MS2006-13/08
(dzier 30 / day 30)
Tulejka bez MS2006-14/05
MS2006-14/10
@ 14 | grawerowanych znakéw | MS2006-14/06 /

MS2006-14/08

MS2006-14/12

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki (montowane od strony powierzchni formujacej)

Date stamps and marking inserts (mounting from the cavity side)

www.proplastica.pl

MS2006
MS20051

T Wskazanie
P Rodzaj| datownika/znakownika Numer katalogowy
ype Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
e Cyfry 0-9 MS2006-15/05 MS2006-15/10
L) 15 Numbers 0-9 MS2006-15/06 MS2006-15/12
0 MS2006-15/08
Rok 1 strzatka MS20051-1/05/...(rok/year) MS20051-1/10/...(rok/year)
1 Year and Arrow MS20051-1/06/...(rok/year) MS20051-1/12/...(rok/year)
(np. 03=2016) MS20051-1/08/...(rok/year)
(e.g. 03=2016)
® Strzatka MS$20051-2/05 MS20051-2/10
2 Arrow MS20051-2/06 MS20051-2/12
MS20051-2/08
Cyfry i litery na zyczenie _
@® (max. 2 znaki) MS20051-8/05/...(znak/mark) | \1550051.3/10;...(znak/mark)
3 Customized digits and letters MS20051-3/06/...(znak/mark) MS20051-3/12/...(znak/mark)
i 2 o otore) MS20051-3/08/...(znak/mark)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki do form ci$nieniowych MS2022

Date stamps and marking inserts for die casting molds

MS20221

Gtebokosé¢ strzatki ,a”
Depth of ,a” arrow slot

Rodzaj grawerowanych znakéw - patrz tabela
Types of engravings - see table

Grawerowanie wkleste
Engraving

oDhe
oDHy
od
Wkiadka ;
Insert |
Tulejka ', T
Base cylinder
Gniazdko 6-cio katne ,S” ‘ -
Hexagon socket ,S” I
i
-
|
M
Charakterystyka Information
- Wktadka regulowana,wymienna od strony formy - Rotating insert replacemant form cavity surface side
- Gwint do zamocowania w formie - ’a”eag_ for'mour;élr;g in mol_ctl face side or from back sid
- Datownik do zamocowania kompletnie M?”" Ing In mold from cavily surface side or from back side
- irror image engraving
od st!‘ony formy lub od tytu - Specifically designed for pressure die casting molds
- Znaki lustrzane, wkleste - Insert self-turning protection
- Specjalnie dla odlewéw ci$nieniowych - Robust design
- Brak samoczynnego obrotu datownika w gniezdzie formy - Easy handling, base cylinder top levelled with insert top.
- Wytrzymata konstrukcja
- Bez regulacji wysokosci, tatwy w obstudze
Materiat:1.4034, lub 1.2343 hartowany
Material: 1.4034, or 1.2343 hardened
Tabela z wymiarami (mm)
Table with dimensions (mm)
D 4 5 6 8
d 3,7 4,7 57 7,6
L 14 17 17 20
M 2 3 3 4
T 4,4 5 5 6,1
L1 49 7.3 73 9,5
a 0,3 04 04 04
S 1,5 2 2,5 3

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki do form ci$nieniowych MS2022

Date stamps and marking inserts for die casting molds M 82022 1

Ustawienie Wymiana

W przeciwienstwie do naszych dotychczasowych
datownikéw, wktadka nie jest przestawna, tylko
wymienna w komplecie, przez co otrzymuje sie
kompletny czysty odlew (znak)

System datownikéw do form cisnieniowych sktada sie
z tulejki oraz wiekszej ilosci wktadek. Wszystkie znaki
grawerowane sa réwniez dostepne w datownikach
DGE. Prosze zwrdci¢ uwage, ze do kazdego
przedstawienia miesigca potrzebna jest nowa wktadka.

Setting

Unlike the other date stamps this insert is not adjustable but

needs to be replaced which guarantees consistent clear and . ) ) .
quality marked molded parts. Die casting DGE date stamp system consists of one cylinder base and

several non-adjustable removable inserts. Available with any engraving.
Please note that separate insert for each month is required.

Replacing

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

Jezeli potrzebujemy trzech miesiecy od listopada 2016 do stycznia 2017 i Srednice 6 mm, wéwczas
zapisujemy to w nastepujacy sposob:

3 months from Nov. 2016 to Jan. 2017, dia. 6mm

1 szt. MS2022-6 - korpus datownika

1 off MS2022-6 - cylinder base with threaded shaft for mounting

1 szt. MS20221-01/6/16/11 — rok 2016 wkiadka z miesigcem ustawiona na 11
1 off MS20221-01/6/16/11 — insert: year 2016, month 11 indication

1 szt. MS20221-01/6/16/12 - rok 2016 wkiadka z miesigcem ustawiona na 12
1 off MS20221-01/6/16/12 — insert: year 2016, month 12 indication

1 szt. MS20221-01/6/17/1 - rok 2017 wkiadka z miesigcem ustawiona na 1

1 off MS20221-01/6/17/1 - insert: year 2017, month 1 indication

MS2022 - 6 =

MS20221-01/6/16/4| —

MS20221- 01/6/16 pard
Typ datownika lub wktadki 1

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika

Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=5)
Base cylinder diameter (e.g. D=5)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)
Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Opcjonalne ustawienie strzatki ( np. 4 dla mc Kwietnia -przy pojedynczych sztukach )
Optional arrow position (e.g. 4 for month April = if order singular insert)

Typ Nazwa katalogowa Numer katalogowy
Type Catalog Name Catalog Number
MS2022-4
Korpus datownika MS2022-5
Cylinder base MS2022-6
MS2022-8

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki do form ci$nieniowych MS2022
Date stamps and marking inserts for die casting molds M 82022 1
T Wskazanie
Typ Rodzaj | datownika/znakownika Numer katalogowy
e Style Date stamp/marking Catalog Number
insert indication
SHA MS20221-01/4/...(rok/year) | MS20221-01/4/...(rok/year)/...(miesiac/month)
%;9;&’ o1 Miesigce + Rok MS20221-01/5/...(rok/year)| MS20221-01/5/...(rok/year)/...(miesiac/month)
Grudzion 2016 Month + Year MS20221-01/6/...(rok/year) | MS20221-01/6/...(rok/year)/...(miesigc/month)
((D;ge:;ggr o 6’) MS20221-01/8/...(rok/year)| MS20221-01/8/...(rok/year)/...(miesiac/month)
2
f\\' 73 MS20221-02/4 MS20221-02/4/...(miesiac/month)
‘9{99‘\ 02 Miesigce MS20221-02/5 MS20221-02/5/...(miesigc/month)
Months MS20221-02/6 MS20221-02/6/...(miesiac/month)
(Grudzieri) MS20221-02/8 MS20221-02/8/...(miesiac/month)
(December)
MS20221-03/4 MS20221-03/4/...(cyfra/number)
03 Cyfry zmiany pracy MS20221-03/5 MS20221-03/5/...(cyfra/number)
Shift change numbers MS20221-03/6 MS20221-03/6/...(cyfra/number)
(2 zmiana) - -
(2 zmiens) MS20221-03/8 MS20221-03/8/...(cyfra/number)
] 310 2 Tvdzier MS20221-04/4 MS20221-04/4/...(tydzier/week)
e,y 04 \’,'Veek MS20221-04/5 MS20221-04/5/...(tydzier/week)
e as MS20221-04/6 MS20221-04/6/...(tydzier/week)
( ({N;:;"go)) MS20221-04/8 MS20221-04/8/...(tydzier/week)
20
o t o MS20221-05/04 MS20221-05/4/...(dzier/day)
0 05 Dni MS20221-05/05 MS20221-05/5/...(dzier/day)
o Days MS20221-05/06 MS20221-05/6/...(dzie/day)
) MS20221-05/08 MS20221-05/8/...(dzieri/day)
MS20221-06/4/...(rok/year) | MS20221-06/4/...(rok/year)/...(cyfra/number)
06 Kwartat + Rok MS20221-06/5/...(rok/year) | MS20221-06/5/...(rok/year)/...(cyfra/number)
1 kwartaf 2016 Quarter + Year MS20221-06/6/...(rok/year) | MS20221-06/6/...(rok/year)/...(cyfra/number)
-5t Quartor of 2016 MS20221-06/8/...(rok/year) | MS20221-06/8)/...(rok/year)/...(cyfra/number)
MS20221-07/4 MS20221-07/4/...(litera/letter)
(AT 07 Litery A-M MS20221-07/5 MS20221-07/5/...(litera/letter)
<1 o Letters: A-M MS20221-07/6 MS20221-07/6/...(litera/letter)
LHo> MS20221-07/8 MS20221-07/8/...(litera/letter)
MS20221-08/4 MS20221-08/4/...(litera/letter)
(NG 08 Litery N-Z MS20221-08/5 MS20221-08/5/...(litera/letter)
=te Letters: N-Z MS20221-08/6 MS20221-08/6/...(litera/letter)
n\2 MS20221-08/8 MS20221-08/8/...(litera/letter)
5
m‘?tf—\ MS20221-09/4/...(rok/year) | MS20221-09/4/...(rok/year)/...(cyfra/number)
Vi 0 o 09 Cyfry 0-9 + rok MS20221-09/5/...(rok/year) | MS20221-09/5/...(rok/year)/...(cyfra/number)
Numbers 0-9 +Year MS20221-09/6/...(rok/year) | MS20221-09/6/...(rok/year)/...(cyfra/number)
‘ég}g)) MS20221-09/8/...(rok/year)| MS20221-09/8/...(rok/year)/...(cyfra/number)
- MS20221-10/4 MS20221-10/4/...(cyfra/number)
m‘*t N\ 10 Cyfry 0-9 MS20221-10/5 MS20221-10/5/...(cyfra/number)
VY, Numbers 0-9 MS20221-10/6 MS20221-10/6/...(cyfra/number)
MS20221-10/8 MS20221-10/8/...(cyfra/number)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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MS2010
MS20101

Datowniki 210mm i 212 mm

Date stamps @10 mm and &12 mm

210 +12

Charakterystyka

- Datownik do mocowania lub wymiany od strony formy
- Obrotowa wktadka ze strzatkag mocowanie w formie
za pomoca Sruby M3 z them stozkowym
- Znaki lustrzane, wypukte 0,5 mm (strzatka wklesta)
- Inne znaki grawerowane na zyczenie
Wktadka

Tulejka Insert

Base cylinder Information

- Mounting and dismounting from cavity side

Rotating insert with arrow — mounting in mold by bevel
head M3 screw

~ Mirror image marking (arrow engraved, markings - raised)

2 - Alternative marking upon request
'/ 7
o) Material: mosigdz MS58 -tulejka
stal1.4034 hartowana -wktadka

‘ M:ﬂ Material: brass MS58 - base cylinder steel

M4 Gwint montazowy 1.4034 hardened - insert

Mounting thread

)

o o)
> %,

g3

Montaz wktadki:

Tulejke ustawié¢ w odpowiedniej pozyc;ji
a nastepnie unieruchomic za pomoca
wkladki zaciskowe;j.

Mounting of an insert:

Set the cylinder in the desired position and lock using
fastening insert.

Ustawianie:

Poluzowaé¢ wkiladke zaciskowa,
ustawi¢ tulejke w odpowiedniej pozycji
i unieruchomié ponownie za pomoca
wktadki zaciskowe;j.

Setting:

Unlock the fastening insert, set the cylinder in

the desired position, and re-lock the fastening insert.

Wymiana:

Poluzowaé¢ wkladke zaciskowa,

i wyciagnaé ja za pomoca uchwytu
z gwintem M4

Replacing:

Unlock the fastening insert and remove it using tool
with M4 thread.

Typ Rodzaj Wskazanie datownika/znakownika Numer katalogowy
Type Style Date stamp/marking insert indication Catalog Number
01 Miesigce + Rok MS2010-01/10/...(rok/year)
(Grudzier 2016) Month + Year MS2010-01/12/...(rok/year)
(December 2016)
02 Miesigce MS2010-02/10
(Grudzieri) Months MS2010-02/12
(December)
03 6 lat (rok poczatkowy-start+5) MS2010-03/10/...start/start)
6 years (initial year-start + 5) MS2010-03/12/...start/start)
01 Rok i strzatka MS20101-1/10/...(rok/year)
Year and Arrow MS20101-1/12/...(rok/year)
02 Strzatka MS20101-2/10
Arrow MS20101-2/12

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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MS2017
MS20102

Datowniki 210mm i 212 mm

Date stamps @10 mm and &12 mm

210412 Charakterystyka
- Datownik do mocowania lub wymiany od strony formy
- Obrotowa wktadka ze strzatkqg mocowanie w formie
za pomoca Sruby M3 z them stozkowym
- Znaki lustrzane, wkleste 0,5 mm
- Inne znaki grawerowane na zyczenie
Wktadka

Tulejka Insert

Base cylinder Information

- Mounting and dismounting from cavity side

- Rotating insert with arrow — mounting in mold by bevel
head M3 screw

- Mirror image marking engraved

g— - Alternative marking upon request
T2 m
@ Materiat: mosigdz MS58 -tulejka
stal1.4034 hartowana -wktadka

‘ M%J Material: brass MS58 - base cylinder steel
1.4034 hardened - insert

M4 Gwint montazowy
‘ Mounting thread

S

o ©)
> %,

g

Montaz wktadki:
Tulejke ustawi¢é w odpowiedniej pozyc;ji
a nastepnie unieruchomié za pomoca

Ustawianie:
Poluzowaé¢ wkladke zaciskowa,

Wymiana:
Poluzowaé¢ wktadke zaciskowa,

wkiadki zaciskowej.

Mounting of an insert:

Set the cylinder in the desired position and lock using
fastening insert.

ustawi¢ tulejke w odpowiedniej pozyciji
i unieruchomié ponownie za pomoca
wktadki zaciskowej.

Setting:

Unlock the fastening insert, set the cylinder in
the desired position, and re-lock the fastening insert.

i wyciagnaé ja za pomoca uchwytu
z gwintem M4

Replacing:

Unlock the fastening insert and remove it using tool
with M4 thread.

Typ Rodzaj Wskazanie datownika/znakownika Numer katalogowy
Type Style Date stamp/marking insert indication Catalog Number
01 Miesigce + Rok MS2017-01/10/...(rok/year)
(Grudzien 2016) Month + Year MS2017-01/12/...(rok/year)
(December 2016)
02 Miesigce MS2017-02/10
(Grudzieri) Months MS2017-02/12
(December)
03 6 lat (rok poczatkowy-start+5) MS2017-03/10/...start/start)
6 years (initial year-start + 5) MS2017-03/12/...start/start)
01 Rok i strzatka MS20102-1/10/...(rok/year)
Year and Arrow MS20102-1/12/...(rok/year)
02 Strzatka MS20102-2/10
Arrow MS20102-2/12

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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MS2010
MS20101

Datowniki i znakowniki do duzych form i na tworzywa piankowe ze znakami wypuktymi
Date stamps and marking inserts for large molds and foam plastics with raised marks

oD o1

Charakterystyka

- Zastosowane w formach o duzych gabarytach
i na tworzywa piankowe
— Obrotowa wktadka ze strzatka
- mocowanie w formie za pomoca Sruby z them stozkowym
- Znaki lustrzane, wypukte

Q
o

/\
+h©
Tulejka Wktadka

Base cylinder Insert

Information

- For large molds and foam plastics

- Rotating insert with arrow slot

T - Use socket head cap screw to mount in mold
- Indenting marks — mirror images

0] :
2 Tabela z wymiarami w mm
il v Dimensions Table (mm)
M
D 15 20 30 40
Ma
d 10 13 19 25
M 3 3 4 5
Material: Mosigdz MS58 lub stal1.4034 hartowany Ma 4 4 5 6
Material: Brass MS58 or steel 1.4034 hardened
H 0.5 1 1 1

Montaz wktadki:

Tulejke i wktadke wlozy¢ i ustawic
w odpowiedniej pozycji a nastepnie
unieruchomié za pomoca sruby.

Mounting of an insert:

Put base cylinder and insert inside in desired position

and fix it by using a screw.desired position and lock
using fastening insert.

Ustawianie:

Poluzowaé¢ srube, ustawi¢ wktadke
w odpowiedniej pozycji, przykreci¢
Srube.

Setting:

Loosen a screw, set insert into desired position
and turn screw to fix it.

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:

Catalog number explanation and example order:

Typ datownika lub wktadki

'MS20101-1/15/M/16|
10
'MS2010 - 1/15/M/16

|

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika

Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=15)

Base cylinder diameter (e.g. D=15)

Materiat

Material

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)

Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Wymiana:
Wykrecié srube, wktadke wyjaé
za pomoca uchwytu z gwintem Ma

Replacing:

Unscrew, using handle with Ma thread
take insert out.

6.64
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Datowniki i znakowniki do duzych form i na tworzywa piankowe ze znakami wypuktymi

Date stamps and marking inserts for large molds and foam plastics with raised marks

www.proplastica.pl

MS2010
MS2010

L

Typ Rodzaj Wskazanie datownika/znakownika Numer katalogowy
Type Style Date stamp/marking insert indication Catalog Number
§‘; MS2010-1/15/M/...(rok/year)
Eoged ] Miesiace + Rok MS2010-1/20/M/...(rok/year)
(Grudzier 2016) Month + Year MS2010-1/30/M/...(rok/year)
(December 2016) MS2010-1 /40/M/...(r0k/year)
§\; MS2010-2/15/M
TEY 2 Miesiace MS2010-2/20/M
(Grudzieri) Months MS2010-2/30/M
rudzien
(December) MS2010-2/40/M
"
<o)
23 ﬂ>’> MS2010-3/15/M/...(start/start)
3 S5 3 6 lat (rok poczatkowy-start+5) MS2010-3/20/M/...(start/start)
< 3 2016 6 years (initial year-start + 5) MS2010-3/30/M/...(start/start)
5 s ((2076)) MS2010-3/40/M/..(start/start)
MS2010-4/15/M
oY 4 Dni MS2010-4/20/M
(dzleft 25) Days MS2010-4/30/M
(day 25) MS2010-4/40/M
N MS20101-1/15/M/...(rok/year)
& ] Rok i strzatka MS20101-1/20/M/...(rok/year)
(np. 03=2016) Year and Arrow MS20101-1/30/M/...(rok/year)
(e.g. 03=2076) MS20101-1/40/M/...(rok/year)
MS20101-2/15/M
2 Strzatka MS20101-2/20/M
Arrow MS20101-2/30/M
MS20101-2/40/M
sv;, MS2010-1/15/S/...(rok/year)
TEY 1 Miesiace + Rok MS2010-1/20/S/...(rok/year)
(Grudzleri 2016) Month + Year MS2010-1/30/S/...(rok/year)
(December 20176) MS2010-1/40/S/...(rok/year)
SR MS2010-2/15/S
TEY 2 Miesigce MS2010-2/20/S
(Gradzief) Months MS2010-2/30/S
> (December) MS2010-2/40/S
g T 6
2% w\’> MS2010-3/15/S/...(start/start)
_{E E S5 3 6 lat (rok poczatkowy-start+5) MS2010-3/20/S/...(start/start)
< v 2016 6 years (initial year-start + 5) MS2010-3/30/S/...(start/start)
88 e MS2010-3/40/S/...(start/start)
%5 MS2010-4/15/S
83 O 4 Dni MS2010-4/20/S
g (dzioh 25) Days MS2010-4/30/S
(day 25) MS2010-4/40/S
B MS20101-1/15/S/...(rok/year)
1 Rok 1 strzatka MS20101-1/20/S/...(rok/year)
(np. 03=2016) Year and Arrow MS20101-1/30/S/...(rok/year)
(e.g. 03=2016) MS20101-1/40/S/...(rok/year)
MS20101-2/15/S
2 Strzatka MS20101-2/20/S
Arrow MS20101-2/30/S
MS20101-2/40/S

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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MS2017
MS20102

Datowniki i znakowniki do duzych form i na tworzywa piankowe ze znakami wklestymi
Date stamps and marking inserts for large molds and foam plastics with engraved marks

oD o1

Charakterystyka

- Zastosowane w formach o duzych gabarytach
i na tworzywa piankowe
— Obrotowa wktadka ze strzatka
- Mocowanie w formie za pomoca $ruby z tbem stozkowym
- Znaki lustrzane, wkleste

Q
o

/\
+h©
Tulejka Wktadka

Base cylinder Insert

w0
o
© @:
o
-

Information

- For large molds and foam plastics

- Rotating insert with arrow slot

- Use socket head cap screw to mount in mold
- Engraved marks — mirror images

Tabela z wymiarami w mm

‘ ﬁJi Dimensions Table (mm)
Ma D 15 20 30 40
d 10 13 19 25
X . M 3 3 4 5
Materiat: Mosiadz MS58 lub stal1.4034 hartowany
Material: Brass MS58 or steel 1.4034 hardened Ma 4 4 5 6

@)

Montaz wktadki:

Tulejke i wktadke wtozyé i ustawié
w odpowiedniej pozycji a nastepnie
unieruchomié za pomoca $ruby.

Mounting of an insert:

Put base cylinder and insert inside in desired position

and fix it by using a screw.

Ustawianie:

Poluzowac s$rube, ustawi¢ wkiadke
w odpowiedniej pozycji, przykrecié
Srube.

Setting:

Loosen a screw, set insert into desired position
and turn screw to fix it.

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:

Catalog number explanation and example order:

Typ datownika lub wktadki

'MS20102-1/15/M/16|
10
'MS2017 - 1/15/M/16

Date stamp or insert type

Rodzaj datownika

Date stamp style

Srednica tulejki (np. D=15)

Base cylinder diameter (e.g. D=15)
Materiat

Material

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku 2016)

Wymiana:
Wykreci¢ srube, wktadke wyjaé
za pomoca uchwytu z gwintem Ma

Replacing:

Unscrew, using handle with Ma thread
take insert out.

Engravings on insert (e.g. 16 for year 2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Datowniki i znakowniki do duzych form i na tworzywa piankowe ze znakami wklestymi

Date stamps and marking inserts for large molds and foam plastics with engraved marks

www.proplastica.pl

MS2017
MS2010

2

Typ Rodzaj Wskazanie datownika/znakownika Numer katalogowy
Type Style Date stamp/marking insert indication Catalog Number
§‘; MS2017-1/15/M/...(rok/year)
Eoged ] Miesiace + Rok MS2017-1/20/M/...(rok/year)
(Grudzier 2016) Month + Year MS2017-1/30/M/...(rok/year)
(December 2016) MS2017-1 /40/M/...(r0k/year)
§\; MS2017-2/15/M
TEY 2 Miesigce MS2017-2/20/M
(Grudzieri) Months MS2017-2/30/M
rudzien
(December) MS2017-2/40/M
"
23 SR MS2017-3/15/M
=g q' /15/M/...(start/start)
3 S5 3 6 lat (rok poczatkowy-start+5) MS2017-3/20/M/...(start/start)
T3 2016 6 years (intial year-start + 5) MS2017-3/30/M/...(start/start)
g s ((2076)) MS2017-3/40/M/...(start/start)
MS2017-4/15/M
e . Dni MS2017-4/20/M
(dzleft 25) Days MS2017-4/30/M
(day 25) MS2017-4/40/M
N MS20102-1/15/M/...(rok/year)
5" ] Rok i strzatka MS20102-1/20/M/...(rok/year)
(np. 03=2016) Year and Arrow MS20102-1/30/M/...(rok/year)
(e.g. 03=2016) MS20102-1/40/M/...(rok/year)
MS20102-2/15/M
2 Strzatka MS20102-2/20/M
Arrow MS20102-2/30/M
MS20102-2/40/M
sv;, MS2017-1/15/S/...(rok/year)
TEY 1 Miesiace + Rok MS2017-1/20/S/...(rok/year)
(Grudzleri 2016) Month + Year MS2017-1/30/S/...(rok/year)
(December 20176) MS2017-1/40/S/...(rok/year)
SR MS2017-2/15/S
TEY 2 Miesigce MS2017-2/20/S
(Gradzief) Months MS2017-2/30/S
> (December) MS2017-2/40/S
g T 6
2% w\’> MS2017-3/15/S/...(start/start)
8k o 3 6 lat (rok poczatkowy-start+5) MS2017-3/20/S/...(start/start)
< v 2016 6 years (initial year-start + 5) MS2017-3/30/S/...(start/start)
g3 oo MS2017-3/40/S/...(start/star)
K E MS2017-4/15/S
83 O 4 Dni MS2017-4/20/S
g (dzioh 25) Days MS2017-4/30/S
(day 25) MS2017-4/40/S
B MS20102-1/15/S/...(rok/year)
1 Rok 1 strzatka MS20102-1/20/S/...(rok/year)
(np. 03=2016) Year and Arrow MS20102-1/30/S/...(rok/year)
(e.g. 03=2016) MS20102-1/40/S/...(rok/year)
MS20102-2/15/S
2 Strzatka MS20102-2/20/S
Arrow MS20102-2/30/S
MS20102-2/40/S

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Znakowniki do oznaczania recyclingu i produktow MS2009

Recycling and product marking inserts

2Dhe

Charakterystyka
- Znaki lustrzane, wkleste

Rodzaj tworzywa
Types of plastics Information

- Engraved mirror images

- Materiat:1.4034 hartowany
Material: 1.4034 hardened
1=
0
/) Tabela z wymiarami w mm
: : Dimensions Table (mm)
M,
D 4 5 6 8 10 12 16
2 3 4 4 4 6 6
T 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Rodzaje tworzyw
Types of plastics
Syn;’bol' tworzywa PET | PEHD | PVC PE-LD PP PS Inne gatunki tworzyw
astic symbol Other plastics
(I:(°d 01 02 03 04 05 06 07
ode

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

MS2009 -1/05 pamrd o
MS2009 - 1/05/06 — a
Typ znakownika I
Marking insert type v
Rodzaj znakownika

Marking insert style

Srednica (np. D=5)
0D (e.g. D=5)

Znaki grawerowane (np. 06 dla PS)
Engravings (e.g. 06 for PS symbol)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Znakowniki do oznaczania recyclingu i produktow

Recycling and product marking inserts

MS2009

Typ Rodzaj Wskazanie datownika/znakownika Numer katalogowy

Type

Style

Date stamp/marking insert indication

Catalog Number

®

Znak recyclingu (maty) z oznaczeniem
tworzywa i jego numerem.
Recycling insert (small) with plastic

type indication and number.

MS2009-1/04/...
MS2009-1/05/...
MS2009-1/06/...
MS2009-1/08/..
MS2009-1/10/...
MS2009-1/12/...
MS2009-1/16/...

(kod tw./plastic code
(kod tw./plastic code
(kod tw./plastic code

(kod tw./plastic code
(kod tw./plastic code
(kod tw./plastic code

)
)
)
.(kod tw./plastic code)
)
)
)

&

Znak recyclingu (maty)

z oznaczeniem tworzywa
Recycling insert (small)
with plastic type indication

MS2009-2/04/..
MS2009-2/05/...
MS2009-2/06/...
MS2009-2/08/...
MS2009-2/10/...
MS2009-2/12/...
MS2009-2/16/...

.(kod tw./plastic code

)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)

®

Znak recyclingu (duzy) z oznaczeniem
tworzywa lub jego numeru
Recycling insert (large) with plastic type
indication and number

MS2009-3/04/...
MS2009-3/05/...
MS2009-3/06/...
MS2009-3/08/...
MS2009-3/10/...
MS2009-3/12/...
MS2009-3/16/...

(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)

Znak recyclingu (duzy)

Recycling insert (large)

MS2009-4/04
MS2009-4/05
MS2009-4/06
MS2009-4/08
MS2009-4/10
MS2009-4/12
MS2009-4/16

® | ©

Oznaczenie produktu
Product marking insert

MS2009-5/04/...
MS2009-5/05/..
MS2009-5/06/...
MS2009-5/08/...
MS2009-5/10/...
MS2009-5/12/...
MS2009-5/16/...

(znak/mark)

.(znak/mark)

(znak/mark)
(znak/mark)
(znak/mark)
(znak/mark)
(znak/mark)

Oznaczenie produktow zywnosciowych
Food products marking insert

MS2009-6/04
MS2009-6/05
MS2009-6/06
MS2009-6/08
MS2009-6/10
MS2009-6/12
MS2009-6/16

@ | @

Oznaczenie CE
CE marking insert

MS2009-7/04
MS2009-7/05
MS2009-7/06
MS2009-7/08
MS2009-7/10
MS2009-7/12
MS2009-7/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Znakowniki do oznaczania recyclingu i produktow

Recycling and product marking inserts

www.proplastica.pl

MS2009

Iyp Rodzaj Wskazanie datownika/znakownika
ype Style Date stamp/marking insert indication

Numer katalogowy
Catalog Number

Pole daty (okragly) z cyfra startowa 1 dla

stycznia. Materiat 1.2343 (nlehartowany)
Date field (round), initial digit 1" (for January). Material
1.2343 (not hardened)

S>>

(Y X\

=05
(-]

MS2009-8/04/...
MS2009-8/05/...
MS2009-8/06/...
MS2009-8/08;/...
MS2009-8/10/...
MS2009-8/12/...
MS2009-8/16/...

(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)

Znak ekologiczny-zlelony punkt
Green marking insert

o

MS2009-9/04
MS2009-9/05
MS2009-9/06
MS2009-9/08
MS2009-9/10
MS2009-9/12
MS2009-9/16

B

MS2009-10/04
MS2009-10/05
MS2009-10/06

10 Znak-VDE MS2009-10/08

MS2009-10/10

MS2009-10/12

MS2009-10/16

MS2009-11/04

MS2009-11/05

. . MS2009-11/06

1 Log{o na zyczenie/ szablon logo firmy MS2009-11/08
0go on request/ template company logo

MS2009-11/10
MS2009-11/12
MS2009-11/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Elektrody do oznaczania recyclingu i produktéw MS20091

Recycling and product marking electrodes

Charakterystyka

- Nachylenie znakéw 15°
- Znaki tréjwymiarowe

- Znaki czytelne, wypukte

Rodzaj tworzywa
Types of plastics

Information

- Electro-marks inclination angle 15°
— 3D markings

— Readable raised marks

é Materiat: Miedz
% Material: Copper
i =
N © c
g 2 T
= § 3 | e Tabela z wymiarami w mm
= | ) Dimensions Table (mm)
[
M D | 4 5 6 8 10 | 12 | 16
3 4 4 4 6 6
T 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Rodzaje tworzyw
Types of plastics
ic symbol Other plastics
EOd 01 02 03 04 05 06 07
ode

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

MS20091-5/05/ABS = a
MS20091-1/05/03 — a
Typ znakownika I ‘

Marking insert type

Rodzaj znakownika
Marking insert style

Srednica (np. D=5)
0D (e.g. D=5)

Znaki grawerowane (np. 03 dla PS)
Engravings (e.g. 03 for PS symbol)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Elektrody do oznaczania recyclingu i produktéw

Recycling and product marking electrodes

www.proplastica.pl

MS20091

Typ
Type

Rodzaj
Style

Wskazanie datownika/znakownika
Date stamp/marking insert indication

Numer katalogowy
Catalog Number

Znak recyclingu (maty) z oznaczeniem
tworzywa i jego numerem.
Recycling insert (small) with plastic

type indication and number.

MS20091-1/04/...
MS20091-1/05/...
MS20091-1/06/...
MS20091-1/08/..
MS20091-1/10/...
MS20091-1/12/...
MS20091-1/16/...

(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)

.(kod tw./plastic code)

(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)

Znak recyclingu (maty)

z oznaczeniem tworzywa
Recycling insert (small)
with plastic type indication

MS20091-2/04/..
MS20091-2/05/...
MS20091-2/06/...
MS20091-2/08/...
MS20091-2/10/...
MS20091-2/12/...
MS20091-2/16/...

.(kod tw./plastic code)

(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)

Znak recyclingu (duzy) z oznaczeniem
tworzywa lub jego numeru
Recycling insert (large) with plastic type
indication and number

MS20091-3/04/...
MS20091-3/05/...
MS20091-3/06/...
MS20091-3/08/..
MS20091-3/10/...
MS20091-3/12/...
MS20091-3/16/...

(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)

.(kod tw./plastic code)

(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)
(kod tw./plastic code)

Znak recyclingu (duzy)

Recycling insert (large)

MS20091-4/04
MS20091-4/05
MS20091-4/06
MS20091-4/08
MS20091-4/10
MS20091-4/12
MS20091-4/16

Oznaczenie produktu
Product marking insert

MS20091-5/04/...
MS20091-5/05/...
MS20091-5/06/...
MS20091-5/08/...
MS20091-5/10/...
MS20091-5/12/...
MS20091-5/16/...

(znak/mark)
(znak/mark)
(znak/mark)
(znak/mark)
(znak/mark)
(znak/mark)
(znak/mark)

Oznaczenie produktow zywnosciowych
Food products marking insert

MS20091-6/04
MS20091-6/05
MS20091-6/06
MS20091-6/08
MS20091-6/10
MS20091-6/12
MS20091-6/16

Oznaczenie CE
CE marking insert

MS20091-7/04
MS20091-7/05
MS20091-7/06
MS20091-7/08
MS20091-7/10
MS20091-7/12
MS20091-7/16

6.72
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Elektrody do oznaczania recyclingu i produktéw

Recycling and product marking electrodes

www.proplastica.pl

MS20091

Typ
Type

Rodzaj
Style

Wskazanie datownika/znakownika
Date stamp/marking insert indication

Numer katalogowy
Catalog Number

Pole daty (okragly) z cyfra startowa 1 dla

stycznia. Materiat 1.2343 (nlehartowany)
Date field (round), initial digit 1" (for January). Material
1.2343 (not hardened)

MS20091-8/04/...
MS20091-8/05/...
MS20091-8/06/...
MS20091-8/08/...
MS20091-8/10/...
MS20091-8/12/...
MS20091-8/16/...

(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)
(rok/year)

Znak ekologiczny-zlelony punkt
Green marking insert

MS20091-9/04
MS20091-9/05
MS20091-9/06
MS20091-9/08
MS20091-9/10
MS20091-9/12
MS20091-9/16

10

Znak-VDE
VDE- insert

MS20091-10/04
MS20091-10/05
MS20091-10/06
MS20091-10/08
MS20091-10/10
MS20091-10/12
MS20091-10/16

11

Logo na zyczenie/ szablon logo firmy
Logo on request/ template company logo

MS20091-11/04
MS20091-11/05
MS20091-11/06
MS20091-11/08
MS20091-11/10
MS20091-11/12
MS20091-11/16

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Cyfry, litery i datowniki planszowe - elektrody MS2011

Digits, letters and plate date electrodes

Charakterystyka

- Cyfry / litery (osobno)

- Komplet cyfr 0-9 (10 sztuk)
- Komplet liter A-Z (26 sztuk)
- Nachylenie znakéw 15°

- Znaki tréjwymiarowe

- Znaki czytelne, wypukte

] - Mozliwe wykonanie specjalne!
=
°
*«‘é Information
o H o - Digits / letters (separate)

(32}

2 |E - Complete set of digits 0-9 (10 pieces)
S g - Complete set of letters A-Z (26 pieces)
2 2 - Electro-marks inclination angle 15°
S - - 3D marks
L - Readable raised marks

- Customized electrodes available

Materiat: Miedz
Material: Copper

Tabela z wymiarami w mm
Dimensions Table (mm)

B 4 4 4 4 4 4 6 6 6
H | o5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

IMS2011-2/1009 | = --.---.---

MS2011-1110/ A | = ]
Typ elektrody T

Electrode type

Rodzaj elektrody

Electrode style

Wielkos¢ znaku (np. H=1Tmm)

Size of marking (e.g. H=1mm)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 0-9, A)
Marks on insert (e.g. 0-9, A)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Cyfry, litery i datowniki planszowe - elektrody MS2011

Digits, letters and plate date electrodes

Typ Rodzaj Wskazanie datownika/znakownika Numer katalogowy
Type Style Date stamp/marking insert indication Catalog Number

MS2011-1/05/...(znak/mark)
MS2011-1/10/...(znak/mark)
MS2011-1/15/...(znak/mark)
, MS2011-1/20/...(znak/mark)
1 Cyg;r_(,‘,{t!li?/lgfrzs(eﬁg?e?o) MS2011-1/25/...(znak/mark)

MS2011-1/30/...(znak/mark)
MS2011-1/35/...(znak/mark)
MS2011-1/40/...(znak/mark)
MS2011-1/50/...(znak/mark)

MS2011-2/05
MS2011-2/10
MS2011-2/15

| fr 0-9 MS2011-2/20
2 Cc';fgpr/relz §ett3¥d:-git; 0-9 MS2011-2/25
MS2011-2/30

MS2011-2/35
MS2011-2/40
MS2011-2/50

MS2011-3/05
MS2011-3/10
MS2011-3/15

Komplet liter A-Z MS2011-3/20
3 Complete set of letters A-Z mggg:‘l :II :g; gg

MS2011-3/35
MS2011-3/40
MS2011-3/50

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Cyfry, litery i datowniki planszowe - elektrody MS2012

Digits, letters and plate date electrodes

L+05

— Charakterystyka

- Nachylenie znakéw 15°

- Znaki tréjwymiarowe

- Znaki czytelne, wypukte

- Mozliwe wykonanie specjalne!

H +0,5

Information

- Electro-marks inclination angle 15°
- 3D marks
- Readable raised marks

- Customized electrodes available
z
S
[}
Slg -
@€ i
gis ‘
25 ‘ © Tabela z wymiarami w mm
22 ! Dimensions Table (mm)
- T
[
M6 5 lat 10 lat
5years 10 years
2 3 2 3

12 18 22 33
26 39 26 39
0,5 0,5 0,5 0,5

Materiat: Miedz
Material: Copper

-S| T|m

Objasnienia do symbolu katalogowego i przyktad zamawiania:
Catalog number explanation and example order:

MS2012 - 2/22/16 =

MS2012 -1/12/16 -
Typ datownika I

Date stamp type

Rodzaj datownika
Date stamp style

Szerokosc¢ elektrody (np. H=12, 22)
Electrode width (e.g. H=12, 22)

Znaki grawerowane na wktadce (np. 16 dla roku startowego 2016)
Marks on insert (e.g. 16 for year start 2016)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Cyfry, litery i datowniki planszowe - elektrody MS2012

Digits, letters and plate date electrodes

Typ Rodzaj Wskazanie datownika/znakownika Numer katalogowy
Type Style Date stamp/marking insert indication Catalog Number

1 Elektroda - 5 lat (rok poczatkowy-start+4) MS2012-1/12/... (start/start)
Eelctrode - 5 years (initial year-start+4) MS2012-1/18/... (start/start)
2 Elektroda - 10 lat (rok poczatkowy-start+9) MS2012-2/22/... (start/start)
Eelctrode - 10 years (initial year-start+9) MS2012-2/23/... (start/start)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates. 6 77



www.proplastica.pl

P MS20001
Mate wkretaki do wkiadek w datownikach
Special mini size screwdrivers for date stamps inserts
= " m——
Datownik lub znakownik Numer katalogowy wkretaka
Date stamp or marking insert 10 years Screwdriwer catalog number
Iy!,’)le’ sggggjga S'g:;':a MS20001-1 | MS20001-2 | MS20001-3 | MS20001-4
MS2001 @3 E.5 °
MS2001 @4 E5 °
MS2001 @5 E5 °
MS2001 26 E.5 °
MS2002 22,6 E.13 °
MS2002 @3 E.13 °
MS2002 @4 E.13 °
MS2002 @5 E.13 °
MS2002 26 E.13 °
MS2013 @4 E.9 °
MS2013 @5 E.9 °
MS2013 26 E.9 °
MS2014 @3 E17 °
MS2014 @4 E17 °
MS2014 @5 E17 °
MS2014 26 E.17 °
MS2003 / MS20031/MS2004 @3 E.45 °
MS2003 / MS20031/MS2004 @4 E.45 °
MS2015 @4 E.21 °
MS2015 @5 E.21 °
MS2015 26 E.21 °
MS2005 / MS20051 / MS2006 @5 E.49/E.53 °
MS2005 / MS20051 / MS2006 26 E.49/E.53 °
MS2007 / MS2008 @2 E.41/E.43 °
MS2007 / MS2008 @3 E.41/E.43 °
MS2007 / MS2008 @4 E.41/E.43 °

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Narzedzia i dodatki MS20002

Tools and additions

Klucz trzpieniowy do srub z gniazdem szesciokatnymdo

datownikéw (montowanych od strony gniazda formy)
Hexagon socket wrench for date stamps (mounted from forming surface side)

Datownik lub znakownik Numer katalogowy wkretaka
Date stamp or marking insert 10 years Screwdriwer catalog number
I}"jg Sggggfga SL’;‘;Qa MS20002-1|MS20002-2|MS20002-3| MS20002-4|MS20002-5|MS20002-6
MS2013/MS2015 @4 | E.9/E21 °
MS2013/MS2015 a5 E.9/E.21 )
MS2013/MS2015 6 E.9/E.21 )
MS2013/MS2015 @8 | E9/E.21 °
MS2013/MS2015 @0 | E.9/E21 °
MS2013/MS2015 12 E.9/E.21 )
MS2013/MS2015 a5 E.53 )
MS2006 6 E.53 °
MS2006 @8 E.53 °
MS2006 210 E.53 )
MS2006 312 E.53 )

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Narzedzia i dodatki
Tools andeadditions M sz 0 0 03

Gwintownik
Screw tap

S )

Wymiar gwintu Numer katalogowy
Thread dimension Catalog number
M1,4x0,2 MS20003-1
M1,6x0,2 MS20003-2
M2,5X 0,35 MS20003-3
Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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Narzedzia i dodatki MS20004

Tools and additions

Sruby z tbem cylindrycznym z gniazdem szesciokatnym (DIN 912)

Hexagon socket head cap screw (DIN 912)

Srednica gwintu Dtugosé sruby Numer katalogowy
Thread diameter Screw length Catalog number
M2 10 MS20004-01
M2 12 Ms20004-02
M2 16 MS20004-03
M2 20 MS20004-04
M3 10 MS20004-05
M3 14 MS20004-06
M3 18 MS20004-07
M3 22 MS20004-08
M3 30 MS20004-09
M3 40 MS20004-10

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualnos¢ katalogu na stronie www.proplastica.pl
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